
 
 

IZVOD IZ PROJEKTA 

 

 

Investitor: Zdravstveni centar Užice - Arilje, 

 Ul. Miloša Obrenović br. 17, Užice 

 

Objekat: Kompleks kotlarnice na drvnu sečku 

  za potrebe Zdravstvenog centra Užice - Arilje,  

  Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5, KO Arilje 
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Glavni projektant: Zorica Milovanović, dipl.inž.arh. 

Broj licence: 300 G438 08 
 

P O T V R Đ U J E M 

Usklađenost izvoda iz projekta sa podacima iz projekta za građevinsku dozvolu 

 

 Potpis: 

 
Mesto i Datum:  jul 2020. godina 

 

 

 

 

 

 

Odgovorno lice 

projektanta: 
Glavni projektant: 

Odgovorno lice vršioca 

tehničke kontrole: 

Odgovorno lice vršioca 

tehničke kontrole: 

    

 



 

 

2.1. IZJAVA VRŠIOCA TEHNIČKE KONTROLE  

Investitor:                           Zdravstveni centar Užice - Arilje, 

                           Ul. Miloša Obrenović br. 17, Užice 

Objekat:                           Kompleks kotlarnice na drvnu sečku 

            Zdravstvenog centra Užice - Arilje,  

   Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5, KO Arilje 

     
Vrsta tehničke dokumentacije:             Projekat za građevinsku dozvolu  

Za građenje / izvođenje radova:          Izgradnja novog 

Broj i datum tehničke kontrole:         VII-239/20, jul 2020. godine 

 

Kao zastupnik vršioca tehničke kontrole Projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju novog kompleksa 

kotlarnice na drvnusečku u Arilju na KP 244/5, KO Arilje, 

Milivoje Đorđević, dipl.inž.građ. 

P O T V R Đ U J E M   

1) da  je projekat za građevinsku dozvolu urađen u skladu sa Lokacijskim uslovima ROP-ARI-

37233-LOC-1/2019, zavodni broj LU-43/19, izdatih dana 30.12.2019. godine od strane 

Opštinske uparave Opštine Arilje  

2) da  je projekat za građevinsku dozvolu usklađen sa zakonima i drugim propisima i da  je izrađen 

u svemu prema tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje 

i građenje te vrste i klase objekta; 

3) da  projekat za građevinsku dozvolu ima sve neophodne delove utvrđene odredbama pravilnika 

kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije; 

4) da su u projektu za građevinsku dozvolu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih 

radova izvršenih za potrebe izrade projekta za građevinsku dozvolu, kao i da su u projektu 

sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci; 

5) da su projektom za građevinsku dozvolu obezbeđene tehničke mere za ispunjenje osnovnih 

zahteva za predmetni objekat. 

 

 

Vršilac tehničke kontrole:   Milivoje Đorđevič PR Inženjering projektovanje 

     „BAŠ PROJEKT“ Beograd 

Odgovorno lice / zastupnik: Milivoje Đorđević, direktor 

 Potpis: 

 

 
 

 

 

Broj: VII-239/20 

Mesto i datum: jul 2020. godine 

 

 

 

 



 

2.2. IZJAVA VRŠIOCA TEHNIČKE KONTROLE  

Investitor:                           Zdravstveni centar Užice - Arilje, 

                           Ul. Miloša Obrenović br. 17, Užice 

Objekat:                           Kompleks kotlarnice na drvnu sečku 

            Zdravstvenog centra Užice - Arilje,  

   Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5, KO Arilje 

     
Vrsta tehničke dokumentacije:             Projekat za građevinsku dozvolu  

Za građenje / izvođenje radova:          Izgradnja novog 

Broj i datum tehničke kontrole:         11/20, jul 2020. godine 

 

Kao zastupnik vršioca tehničke kontrole Projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju novog kompleksa 

kotlarnice na drvnu sečku u Arilju na KP 244/5, KO Arilje, 

Nikola Jovanović, direktor 

P O T V R Đ U J E M   

1) da  je projekat za građevinsku dozvolu urađen u skladu sa Lokacijskim uslovima ROP-ARI-

37233-LOC-1/2019, zavodni broj LU-43/19, izdatih dana 30.12.2019. godine od strane 

Opštinske uparave Opštine Arilje  

2) da  je projekat za građevinsku dozvolu usklađen sa zakonima i drugim propisima i da  je izrađen 

u svemu prema tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje 

i građenje te vrste i klase objekta; 

3) da  projekat za građevinsku dozvolu ima sve neophodne delove utvrđene odredbama pravilnika 

kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije; 

4) da su u projektu za građevinsku dozvolu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih 

radova izvršenih za potrebe izrade projekta za građevinsku dozvolu, kao i da su u projektu 

sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci; 

5) da su projektom za građevinsku dozvolu obezbeđene tehničke mere za ispunjenje osnovnih 

zahteva za predmetni objekat. 

 

 

Vršilac tehničke kontrole:  Nikola Jovanović, “BRICKS STUDIO” d.o.o.' 

Mike Alasa 38, 11000 Beograd 

Odgovorno lice / zastupnik:  Nikola Jovanović, direktor 

 Potpis: 

 

 
 

 

 

 

 

Broj: 11/20 

Mesto i datum: jul 2020. godine 



 

2.1. VRŠIOCI TEHNIČKE KONTROLE 

 

1.1 PROJEKAT ARHITEKTURE – objekat kotlarnice:   

Vršilac tehničke kontrole:   Sandra Nekić, dipl.inž.arh.  

licenca broj:      300 L796 12 

 

 
 

 

1.2 PROJEKAT ARHITEKTURE – mesečno skladište:    

Vršilac tehničke kontrole:   Sandra Nekić, dipl.inž.arh.  

licenca broj:      300 L796 12 

 
 

2.1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE:   

Vršilac tehničke kontrole:   Radiša Stevanović, dipl.inž.građ. 

licenca broj:      310 6823 04 

 
2.2 PROJEKAT SAOBRAĆAJNICE:   

Vršilac tehničke kontrole:   Ivan Matić, dipl.inž.građ. 

licenca broj:      315 2512 03 

 
2.3 PROJEKAT KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE:   

Vršilac tehničke kontrole:   Ivan Matić, dipl.inž.građ. 

licenca broj:      315 2512 03 

 
3 PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA:   

Vršilac tehničke kontrole:   Sandra Nekić, dipl.inž.arh.  

licenca broj:      300 L796 12 

 
 

 

 

 

 



 

4 .1 PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA:   

Vršilac tehničke kontrole:   Mile Temelkovski, dipl.inž.el. 

licenca broj:      350 1284 03 

 

 
4.2 PROJEKAT ELEKTROMOTORNOG POGONA I SISTEMA NADZORA I 

UPRAVLJANJA:   

Vršilac tehničke kontrole:   Mile Temelkovski, dipl.inž.el. 

licenca broj:      350 1284 03 

 
5.1 PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA:   

Vršilac tehničke kontrole:   Ilija Temelkovski, dipl. inž. el. 

licenca broj:      licenca: 353 G725 08 

 
5.2 PROJEKAT AUTOMATSKE DETEKCIJE I DOJAVE POŽARA:   

Vršilac tehničke kontrole:   Ilija Temelkovski, dipl. inž. el. 

licenca broj:      licenca: 353 G725 08 

 

 
6.1. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA KOTLARNICA:   

Vršilac tehničke kontrole:   Slađana Kovačević, dipl.inž.maš. 

licenca broj:      330 B985 05 

 

 
8. PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE:   

Vršilac tehničke kontrole:   Aleksandar Petrović, dipl.inž.saob. 

Licenca br.      370 9289 04 

 

 

 

 

 

 

9. PROJEKAT SPOLjNOG UREĐENjA :   

Vršilac tehničke kontrole:   Sandra Nekić, dipl.inž.arh.  

licenca broj:      300 L796 12 
 

 



 

2.2.1.  REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 

 

Investitor:                         Zdravstveni centar Užice - Arilje, 

                         Ul. Miloša Obrenović br. 17, Užice 

Objekat              Kompleks kotlarnice na drvnu sečku 

                                                      Zdravstvenog centra Užice - Arilje,  

                                                      Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5, KO Arilje 

 

Projekat:             sveska 1.1 i 1.2 – projekat arhitekture 

Odgovorni projektant:              Zorica Milovanović, dipl.inž.arh, br.licence 300 G438 08 

 

 

 

Tehnička kontrola je izvršena u svemu prema članu 129. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS 

br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19 i 09/20) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019). 

 

 

 

Konstatuje se da je Projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju novog kompleksa kotlarnice na drvnu 

sečku Arilje, za potrebe Zdravstvenog centra Užice-Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5 KO 

Arilje, urađen  u skladu sa sa Lokacijskim uslovima ROP-ARI-37233-LOC-1/2019, zavodni broj LU-

43/19, izdatih dana 30.12.2019. godine od strane Opštinske uparave Opštine Arilje, da je usklađen sa 

zakonima i drugim propisima i da je urađen u svemu prema tehničkim propisima, standardima i 

normativima koji se odnose na projektovanje i građenje ove vrste i klase objekata, da ima sve neophodne 

delove utvrđene odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019), da su ispravno 

primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade ovog projekta, kao i 

da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci. 

 

 

 

Vršilac tehničke kontrole:    Sandra Nekić, dipl.inž.arh.  

Broj licence:      300 L796 12 

Lični pečat: Potpis: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 1 – projekat arhitekture 

Mesto i datum: Beograd, jul 2020. godine 

 

 
 



 

2.2.2.  REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 

 

Investitor:                         Zdravstveni centar Užice - Arilje, 

                         Ul. Miloša Obrenović br. 17, Užice 

Objekat              Kompleks kotlarnice na drvnu sečku 

                                                      Zdravstvenog centra Užice - Arilje,  

                                                      Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5, KO Arilje 

Projekat:                                           sveska 2.1 – projekat konstrukcije 

Odgovorni projektant:            Nenad Dimitrijević, dipl.inž.građ, broj licence 310 3018 03 

 

 

 

Tehnička kontrola je izvršena u svemu prema članu 129. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS 

br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19 i 09/20) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019). 

 

 

 

Konstatuje se da je Projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju novog kompleksa kotlarnice na drvnu 

sečku Arilje, za potrebe Zdravstvenog centra Užice-Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5 KO 

Arilje, urađen  u skladu sa sa Lokacijskim uslovima ROP-ARI-37233-LOC-1/2019, zavodni broj LU-

43/19, izdatih dana 30.12.2019. godine od strane Opštinske uparave Opštine Arilje, da je usklađen sa 

zakonima i drugim propisima i da je urađen u svemu prema tehničkim propisima, standardima i 

normativima koji se odnose na projektovanje i građenje ove vrste i klase objekata, da ima sve neophodne 

delove utvrđene odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019), da su ispravno 

primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade ovog projekta, kao i 

da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci. 

 

Vršilac tehničke kontrole:    Radiša Stevanović, dipl.inž.građ. 

Broj licence:      310 6823 04 

Lični pečat: Potpis: 

 
 

 

 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 2.1 – projekat konstrukcije 

Mesto i datum: Beograd, jul 2020. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.3.  REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 

 

Investitor:                         Zdravstveni centar Užice - Arilje, 

                         Ul. Miloša Obrenović br. 17, Užice 

Objekat              Kompleks kotlarnice na drvnu sečku 

                                                      Zdravstvenog centra Užice – Arilje 

                                                      Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5, KO Arilje 

Projekat:                                           sveska 2.2 – projekat saobraćajnice 

Odgovorni projektant:            Boško Šarović, dipl.inž.građ, broj licence 315 1407 03 

 

 

 

Tehnička kontrola je izvršena u svemu prema članu 129. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS 

br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19 i 09/20) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019). 

 

 

 

Konstatuje se da je Projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju novog kompleksa kotlarnice na drvnu 

sečku Arilje, za potrebe Zdravstvenog centra Užice-Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5 KO 

Arilje, urađen  u skladu sa sa Lokacijskim uslovima ROP-ARI-37233-LOC-1/2019, zavodni broj LU-

43/19, izdatih dana 30.12.2019. godine od strane Opštinske uparave Opštine Arilje, da je usklađen sa 

zakonima i drugim propisima i da je urađen u svemu prema tehničkim propisima, standardima i 

normativima koji se odnose na projektovanje i građenje ove vrste i klase objekata, da ima sve neophodne 

delove utvrđene odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019), da su ispravno 

primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade ovog projekta, kao i 

da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci. 

 

Vršilac tehničke kontrole:    Ivan Matić, dipl.inž.građ. 

Broj licence: 315 2512 03 

Lični pečat: Potpis: 

 
 

 

 

 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 2.2 – projekat saobraćajnice 

Mesto i datum: Beograd, jul 2020. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.4.  REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 

 

Investitor:                         Zdravstveni centar Užice - Arilje, 

                         Ul. Miloša Obrenović br. 17, Užice 

Objekat               Kompleks kotlarnice na drvnu sečku 

                                                       Zdravstvenog centra Užice - Arilje,  

                                                       Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5, KO Arilje 

Projekat:                                            sveska 2.3 – projekat kolovozne konstrukcije 

Odgovorni projektant:             Boško Šarović, dipl.inž.građ, broj licence 315 1407 03 

 

 

 

Tehnička kontrola je izvršena u svemu prema članu 129. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS 

br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19 i 09/20) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019). 

 

 

 

Konstatuje se da je Projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju novog kompleksa kotlarnice na drvnu 

sečku Arilje, za potrebe Zdravstvenog centra Užice-Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5 KO 

Arilje, urađen  u skladu sa sa Lokacijskim uslovima ROP-ARI-37233-LOC-1/2019, zavodni broj LU-

43/19, izdatih dana 30.12.2019. godine od strane Opštinske uparave Opštine Arilje, da je usklađen sa 

zakonima i drugim propisima i da je urađen u svemu prema tehničkim propisima, standardima i 

normativima koji se odnose na projektovanje i građenje ove vrste i klase objekata, da ima sve neophodne 

delove utvrđene odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019), da su ispravno 

primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade ovog projekta, kao i 

da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci. 

 

 

 

 

Vršilac tehničke kontrole:    Ivan Matić, dipl.inž.građ. 

Broj licence: 315 2512 03 

Lični pečat: Potpis: 

 
 

 

 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 2.3 – projekat kolovozne konstrukcije 

Mesto i datum: Beograd, jul 2020. godine 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.5.  REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 

 

Investitor:                         Zdravstveni centar Užice - Arilje, 

                         Ul. Miloša Obrenović br. 17, Užice 

Objekat              Kompleks kotlarnice na drvnu sečku 

                                                      Zdravstvenog centra Užice - Arilje,  

                                                      Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5, KO Arilje 

Projekat:                                            sveska 3 – projekat hidrotehničkih instalacija 

Odgovorni projektant:             Slađana Savić, dipl.inž.građ, br.licence 314 5403 03 

 

 

 

Tehnička kontrola je izvršena u svemu prema članu 129. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS 

br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19 i 09/20) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019). 

 

 

 

Konstatuje se da je Projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju novog kompleksa kotlarnice na drvnu 

sečku Arilje, za potrebe Zdravstvenog centra Užice-Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5 KO 

Arilje, urađen  u skladu sa sa Lokacijskim uslovima ROP-ARI-37233-LOC-1/2019, zavodni broj LU-

43/19, izdatih dana 30.12.2019. godine od strane Opštinske uparave Opštine Arilje, da je usklađen sa 

zakonima i drugim propisima i da je urađen u svemu prema tehničkim propisima, standardima i 

normativima koji se odnose na projektovanje i građenje ove vrste i klase objekata, da ima sve neophodne 

delove utvrđene odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019), da su ispravno 

primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade ovog projekta, kao i 

da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci. 

 

 

Vršilac tehničke kontrole:    Sandra Nekić, dipl.inž.arh.  

Broj licence:      300 L796 12 

Lični pečat: Potpis: 

 

 

 

 
 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 3 – projekat hidrotehničkih instalacija 

Mesto i datum: Beograd, jul 2020. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.6.  REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 

 

Investitor:                         Zdravstveni centar Užice - Arilje, 

                         Ul. Miloša Obrenović br. 17, Užice 

Objekat              Kompleks kotlarnice na drvnu sečku 

                                                      Zdravstvenog centra Užice – Arilje 

                                                          Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5, KO Arilje 

Projekat:                                            sveska 4.1 – projekat elektroenergetskih instalacija 

Odgovorni projektant:             Boris Komatina,dipl.inž.el., br.licence 350 5522 04 

 

 

 

Tehnička kontrola je izvršena u svemu prema članu 129. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS 

br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19 i 09/20) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019). 

 

 

 

Konstatuje se da je Projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju novog kompleksa kotlarnice na drvnu 

sečku Arilje, za potrebe Zdravstvenog centra Užice-Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5 KO 

Arilje, urađen  u skladu sa sa Lokacijskim uslovima ROP-ARI-37233-LOC-1/2019, zavodni broj LU-

43/19, izdatih dana 30.12.2019. godine od strane Opštinske uparave Opštine Arilje, da je usklađen sa 

zakonima i drugim propisima i da je urađen u svemu prema tehničkim propisima, standardima i 

normativima koji se odnose na projektovanje i građenje ove vrste i klase objekata, da ima sve neophodne 

delove utvrđene odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019), da su ispravno 

primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade ovog projekta, kao i 

da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci. 

 

 

Vršilac tehničke kontrole:    Mile Temelkovski, dipl.inž.el.            

Broj licence: 350 1284 03 

Lični pečat: Potpis: 

 

 
 

 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 4.1 – projekat elektroenergetskih instalacija 

Mesto i datum: Beograd, jul 2020. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.7.  REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 

 

Investitor:                         Zdravstveni centar Užice - Arilje, 

                         Ul. Miloša Obrenović br. 17, Užice 

Objekat              Kompleks kotlarnice na drvnu sečku 

                                                      Zdravstvenog centra Užice - Arilje,  

                                                          Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5, KO Arilje 

Projekat:                                            sveska 4.2 – projekat elektromotornih pogona i sistema nadzora i 

upravljanja 

Odgovorni projektant:              Srđan Milićević,dipl.inž.el, br.licence 350 N816 15 

 

 

 

Tehnička kontrola je izvršena u svemu prema članu 129. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik 

RS br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19, 37/19 i 09/20) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja 

kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019). 

 

 

 

Konstatuje se da je Projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju novog kompleksa kotlarnice na 

drvnu sečku Arilje, za potrebe Zdravstvenog centra Užice-Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 

244/5 KO Arilje, urađen  u skladu sa sa Lokacijskim uslovima ROP-ARI-37233-LOC-1/2019, zavodni 

broj LU-43/19, izdatih dana 30.12.2019. godine od strane Opštinske uparave Opštine Arilje, da je 

usklađen sa zakonima i drugim propisima i da je urađen u svemu prema tehničkim propisima, 

standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje ove vrste i klase objekata, da 

ima sve neophodne delove utvrđene odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i 

načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 

73/2019), da su ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe 

izrade ovog projekta, kao i da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge 

podloge i podaci. 

 

 

Vršilac tehničke kontrole:     Mile Temelkovski, dipl.inž.el.            

Broj licence: 350 1284 03 

Lični pečat: Potpis: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 4.2 –projekat elektromotornih pogona i sistema  nadzora i 

upravljanja 

Mesto i datum: Beograd, jul 2020. godine 



 

 

2.2.8.  REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 

 

Investitor:                         Zdravstveni centar Užice - Arilje, 

                         Ul. Miloša Obrenović br. 17, Užice 

Objekat              Kompleks kotlarnice na drvnu sečku 

                                                      Zdravstvenog centra Užice – Arilje 

                                                      Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5, KO Arilje 

Projekat:                                           sveska 5.1– projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija 

Odgovorni projektant:             Vesna Savić, dipl.inž.el, br.licence 353 0704 03 

 

 

 

Tehnička kontrola je izvršena u svemu prema članu 129. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS 

br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19 i 09/20) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019). 

 

 

 

Konstatuje se da je Projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju novog kompleksa kotlarnice na drvnu 

sečku Arilje, za potrebe Zdravstvenog centra Užice-Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5 KO 

Arilje, urađen  u skladu sa sa Lokacijskim uslovima ROP-ARI-37233-LOC-1/2019, zavodni broj LU-

43/19, izdatih dana 30.12.2019. godine od strane Opštinske uparave Opštine Arilje, da je usklađen sa 

zakonima i drugim propisima i da je urađen u svemu prema tehničkim propisima, standardima i 

normativima koji se odnose na projektovanje i građenje ove vrste i klase objekata, da ima sve neophodne 

delove utvrđene odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019), da su ispravno 

primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade ovog projekta, kao i 

da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci. 

 

 

 

Vršilac tehničke kontrole:    Ilija Temelkovski, dipl. inž. el. 
Broj licence:      353 G725 08 
Lični pečat: Potpis: 

 

 

 

 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 5.1 – projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija 

Mesto i datum: Beograd, jul 2020. godine 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.9.  REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 

 

Investitor:                         Zdravstveni centar Užice - Arilje, 

                         Ul. Miloša Obrenović br. 17, Užice 

Objekat              Kompleks kotlarnice na drvnu sečku 

                                                      Zdravstvenog centra Užice - Arilje,  

                                                          Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5, KO Arilje 

Projekat:                                            sveska 5.2– projekat ssistema za automatsku detekciju i    dojavu   

požara 

Odgovorni projektant:             Slobodan Teodosić, dipl.inž.el, br.licence IKS 353 O861 16 

             br.licence MUP 07-152-1124/15 

 

 

 

Tehnička kontrola je izvršena u svemu prema članu 129. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS 

br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19 i 09/20) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019). 

 

 

 

Konstatuje se da je Projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju novog kompleksa kotlarnice na drvnu 

sečku Arilje, za potrebe Zdravstvenog centra Užice-Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5 KO 

Arilje, urađen  u skladu sa sa Lokacijskim uslovima ROP-ARI-37233-LOC-1/2019, zavodni broj LU-

43/19, izdatih dana 30.12.2019. godine od strane Opštinske uparave Opštine Arilje, da je usklađen sa 

zakonima i drugim propisima i da je urađen u svemu prema tehničkim propisima, standardima i 

normativima koji se odnose na projektovanje i građenje ove vrste i klase objekata, da ima sve neophodne 

delove utvrđene odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019), da su ispravno 

primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade ovog projekta, kao i 

da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci. 

 

 

 

Vršilac tehničke kontrole:    Milan Čvorović, dipl.inž.el. 

Broj licence: 350 1551 10 

Lični pečat: Potpis: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 5.2 – projekat sistema za automatsku detekciju i dojavu požara 

Mesto i datum: Beograd, jul 2020. godine 

 



 

2.2.10.  REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 

 

 

 

Investitor:                         Zdravstveni centar Užice - Arilje, 

                         Ul. Miloša Obrenović br. 17, Užice 

Objekat              Kompleks kotlarnice na drvnu sečku 

                                                      Zdravstvenog centra Užice - Arilje,  

                                                          Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5, KO Arilje 

Projekat:                                            sveska 6.1– projekat mašinskih instalacija  

Odgovorni projektant:             Milorad Jovanović , dipl.maš.inž, br.licence 330 6458 04 

     
 

 

 

Tehnička kontrola je izvršena u svemu prema članu 129. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS 

br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19 i 09/20) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019). 

 

 

 

Konstatuje se da je Projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju novog kompleksa kotlarnice na drvnu 

sečku Arilje, za potrebe Zdravstvenog centra Užice-Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5 KO 

Arilje, urađen  u skladu sa sa Lokacijskim uslovima ROP-ARI-37233-LOC-1/2019, zavodni broj LU-

43/19, izdatih dana 30.12.2019. godine od strane Opštinske uparave Opštine Arilje, da je usklađen sa 

zakonima i drugim propisima i da je urađen u svemu prema tehničkim propisima, standardima i 

normativima koji se odnose na projektovanje i građenje ove vrste i klase objekata, da ima sve neophodne 

delove utvrđene odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019), da su ispravno 

primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade ovog projekta, kao i 

da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci. 

 

 

 

Vršilac tehničke kontrole:    Slađana Kovačević, dipl.inž.maš. 

Broj licence: 330 B985 05 

 Potpis: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 6.1 – projekat mašinskih instalacija  

Mesto i datum: Beograd, jul 2020. godine 

 



 

2.2.11.  REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 

 

Investitor:                         Zdravstveni centar Užice - Arilje, 

                         Ul. Miloša Obrenović br. 17, Užice 

Objekat              Kompleks kotlarnice na drvnu sečku 

                                                      Zdravstvenog centra Užice - Arilje,  

                                                      Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5, KO Arilje 

Projekat:                                           sveska 8– projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije 

Odgovorni projektant:            Milan Prica, dipl.inž.sao, br.licence 370 H032 09 

     
 

 

 

Tehnička kontrola je izvršena u svemu prema članu 129. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS 

br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19 i 09/20) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019). 

 

 

 

Konstatuje se da je Projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju novog kompleksa kotlarnice na drvnu 

sečku Arilje, za potrebe Zdravstvenog centra Užice-Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5 KO 

Arilje, urađen  u skladu sa sa Lokacijskim uslovima ROP-ARI-37233-LOC-1/2019, zavodni broj LU-

43/19, izdatih dana 30.12.2019. godine od strane Opštinske uparave Opštine Arilje, da je usklađen sa 

zakonima i drugim propisima i da je urađen u svemu prema tehničkim propisima, standardima i 

normativima koji se odnose na projektovanje i građenje ove vrste i klase objekata, da ima sve neophodne 

delove utvrđene odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019), da su ispravno 

primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade ovog projekta, kao i 

da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci. 

 

 

 

Vršilac tehničke kontrole:    Zoran Macić, dipl.inž.sao. 

Broj licence: 370 9289 04 

Lični pečat: Potpis: 

 

 
 

 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 8 – projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije 

Mesto i datum: Beograd, jul 2020. godine 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.12.  REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 

 

Investitor:                         Zdravstveni centar Užice - Arilje, 

                         Ul. Miloša Obrenović br. 17, Užice 

Objekat              Kompleks kotlarnice na drvnu sečku 

                                                      Zdravstvenog centra Užice - Arilje,  

                                                          Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5, KO Arilje 

Projekat:                                            sveska 9 – projekat spoljnjeg uređenja 

Odgovorni projektant:             Zorica Milovanović, dipl.inž.arh, br.licence 300 G438 08 

 

 

 

Tehnička kontrola je izvršena u svemu prema članu 129. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS 

br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19 i 09/20) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019). 

 

 

 

Konstatuje se da je Projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju novog kompleksa kotlarnice na drvnu 

sečku Arilje, za potrebe Zdravstvenog centra Užice-Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5 KO 

Arilje, urađen  u skladu sa sa Lokacijskim uslovima ROP-ARI-37233-LOC-1/2019, zavodni broj LU-

43/19, izdatih dana 30.12.2019. godine od strane Opštinske uparave Opštine Arilje, da je usklađen sa 

zakonima i drugim propisima i da je urađen u svemu prema tehničkim propisima, standardima i 

normativima koji se odnose na projektovanje i građenje ove vrste i klase objekata, da ima sve neophodne 

delove utvrđene odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. Glasnik RS br. 73/2019), da su ispravno 

primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade ovog projekta, kao i 

da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci. 

 

Vršilac tehničke kontrole:     Sandra Nekić, dipl.inž.arh.  

Broj licence:      300 L796 12 

Lični pečat: Potpis: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 9 – projekat spoljnjeg uređenja 

Mesto i datum: Beograd, jul 2020. godine 

 

 



   
   

 
 

 0 – GLAVNA SVESKA 

 

 

Investitor:                           Zdravstveni centar Užice - Arilje, 

                            Ul. Miloša Obrenović br. 17, Užice 

 

Objekat: Kompleks kotlarnice na drvnu sečku 

  za potrebe Zdravstvenog centra Užice - Arilje,  

  Arilje, Ulica vojvode Mišića br.26, KP 244/5, KO Arilje 

 

Vrsta tehničke dokumentacije: Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) 
 

Za građenje / izvođenje radova: Izgradnja novovg 
 

 

Projektant: ODEN doo , Bulevar Mihaila Pupina 10E/VP65, Beograd 

Odgovorno lice projektanta:    Milorad Jovanović , dipl.maš.inž. 

   Potpis: 

 

 

 
 

 

 
 
 

Glavni projektant: Zorica Milovanović, dipl.inž.arh.  

Broj licence: 300 G438 08 
 

 

 Potpis: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije:  12.0/20  

Mesto i Datum:  jul 2020. 
 

 



 
 
 
 
 

0.2.  SADRŽAJ GLAVNE SVESKE 
 

0.1. Naslovna strana glavne sveske             

0.2. Sadržaj glavne sveske 

0.3. Odluka o određivanju glavnog projektanta   

0.4. Izjava glavog projektanta 

0.5. Sadržaj tehničke dokumentacije    

0.6. Podaci o projektantima                           

0.7. Opšti podaci o objektu                      

0.8. Sažeti tehnički opis                      

0.9. Izjave ovlašćenih lica 

0.10. Kopije dobijenih saglasnosti 

 

  





 
 
 
 
 

0.4.    IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

Projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju novog Kompleksa kotlarnice na drvnu sečku Arilje, za 

potrebe Zdravstvenog centra Užice – Arilje, Ul. Vojvode Mišića br 26, na KP 244/5 KO Arilje 

Zorica Milovanović, dipl.inž.arh. 

 

I Z J A V Lj U J E M 

 

da je projekat izrađen u skladu sa Lokacijskim uslovima br. ROP-ARI-37233-LOC-1/2019, zavodni broj 

LU-43/19, izdatih dana 30.12.2019. godine od strane Opštinske uparave Opštine Arilje, i da su delovi 

projekta za građevinsku dozvolu međusobno usaglašeni, da podaci u glavnoj svesci odgovaraju sadržini 

projekta i da su projektu priloženi odgovarajući elaborati i studije 

 

0 Glavna sveska 12.0/20 

1.1 Projekat arhitekture – Kotlarnica na drvnu sečku 12.1.1/20 

1.2 Projekat arhitekture – Mesečno skladište 12.1.2/20 

2.1 Projekat konstrukcije 12.2.1/20 

2.2 Projekat saobraćajnica 12.2.2/20 

2.3 Projekat kolovozne konstrukcije 12.2.3/20 

3 Projekat hidrotehničkih instalacija 12.3/20 

4.1 Projekt elektroenergetskih instalacija 12.4.1/20 

4.2 
Projekat elektromotornog pogona i sistema nadzora i 

upravljanja – CSN-u  

12.4.2/20 

5.1 Projekt telekomunikacionih i signalnih instalacija 12.5.1/20 

5.2 Projekat automatske detekcije i dojave požara 20-126 

6.1 Projekat mašinskih instalacija kotlarnica 12.6/20 

8 Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije 12.8/20 

9 Projekat spoljnog uređenja 12.9/20 

Elaborat Elaborat zaštite od požara 20-131 

Elaborat Elaborat  geotehničkim uslovima rekonstrukcije i dogradnje 46 

Elaborat Elaborat energetske efikasnosti EE-12.1.2/20 

 

Glavni projektant PGD:     Zorica Milovanović, dipl.inž.arh.  

Broj licence: 300 G438 08 

Lični pečat: Potpis: 

 

 
 

Broj tehničke dokumentacije: 12.0/2020 

Mesto i datum: Beograd, jul 2020.god. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

0.5.  SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

 

0 Glavna sveska 12.0/20 

1.1 Projekat arhitekture – Kotlarnica na drvnu sečku 12.1.1/20 

1.2 Projekat arhitekture – Mesečno skladište 12.1.2/20 

2.1 Projekat konstrukcije 12.2.1/20 

2.2 Projekat saobraćajnica 12.2.2/20 

2.3 Projekat kolovozne konstrukcije 12.2.3/20 

3 Projekat hidrotehničkih instalacija 12.3/20 

4.1 Projekt elektroenergetskih instalacija 12.4.1/20 

4.2 
Projekat elektromotornog pogona i sistema nadzora i 

upravljanja – CSN-u  

12.4.2/20 

5.1 Projekt telekomunikacionih i signalnih instalacija 12.5.1/20 

5.2 Projekat automatske detekcije i dojave požara 20-126 

6.1 Projekat mašinskih instalacija kotlarnica 12.6/20 

8 Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije 12.8/20 

9 Projekat spoljnog uređenja 12.9/20 

Elaaborat Elaborat zaštite od požara 20-131 

Elaaborat Elaborat  geotehničkim uslovima rekonstrukcije i dogradnje 46 

Elaborat Elaborat energetske efikasnosti EE-12.1.2/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

0.6.1  PODACI O PROJEKTANTIMA 

 

0. GLAVNA SVESKA:  

 

Projektant: ODEN doo , Bulevar Mihaila Pupina 10E/VP65, Beograd 

Glavni projektant: Zorica Milovanović, dipl.inž.arh. 

Broj licence: 300 G438 08 

 Potpis: 

 
1.1 PROJEKAT ARHITEKTURE-Kotlrnica na drvnu sečku 

Projektant: ODEN doo , Bulevar Mihaila Pupina 10E/VP65, Beograd 

Odgovorni  projektant: Zorica Milovanović, dipl.inž.arh. 

Broj licence: 300 G438 08 
 Potpis: 

 

1.2 PROJEKAT ARHITEKTURE-Mesečno skladište 

Projektant: ODEN doo , Bulevar Mihaila Pupina 10E/VP65, Beograd 

Odgovorni  projektant: Zorica Milovanović, dipl.inž.arh. 

Broj licence: 300 G438 08 
 Potpis: 

 

2.1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE 

Projektant: ODEN doo , Bulevar Mihaila Pupina 10E/VP65, Beograd 

Odgovorni  projektant: Nenad Dimitrijević,dipl.inž.građ. 

Broj licence: 310 3018 03 

Lični pečat: Potpis: 

 
 

 

 

2.2 PROJEKAT SAOBRAĆAJNICE 

Projektant: ODEN doo , Bulevar Mihaila Pupina 10E/VP65, Beograd 

Odgovorni  projektant: Boško Šarović,dipl.inž.građ. 

Broj licence: 310 K210 11 

Lični pečat: Potpis: 

 

  
 



 
 
 
 
 

2.3 PROJEKAT KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE 

Projektant: ODEN doo , Bulevar Mihaila Pupina 10E/VP65, Beograd 

Odgovorni  projektant: Boško Šarović,dipl.inž.građ. 

Broj licence: 310 K210 11 

Lični pečat: Potpis: 

  
 

 

3.0 PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

Projektant: ODEN doo , Bulevar Mihaila Pupina 10E/VP65, Beograd 

Odgovorni  projektant: Slađana Savić,dipl.inž.građ. 
Broj licence: 314 5403 03 

Lični pečat: Potpis: 

 
 

4.1 PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 

Projektant: ODEN doo , Bulevar Mihaila Pupina 10E/VP65, Beograd 

Odgovorni  projektant: Boris Komatina,dipl.inž.el. 
Broj licence: 350 5522 04 

Lični pečat: Potpis: 

 

 
 

4.2 PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 

Projektant: ODEN doo, Bulevar Mihaila Pupina 10E/VP65, Beograd 

Odgovorni  projektant: Srđan Milićević,dipl.inž.el. 

Broj licence: 350 N816 15 

 Potpis: 

 

 
 

5.1 PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA 

Projektant: ODEN doo, Bulevar Mihaila Pupina 10E/VP65, Beograd 

Odgovorni  projektant: Miodrag Stevanović,dipl.inž.el. 

Broj licence: 353 B658 05 

 Potpis: 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

5.2 PROJEKAT AUTOMATSKE DETEKCIJE I DOJAVE POŽARA 

Projektant: TVI d.o.o.  

 Stojana Matića br.44/2, Beograd 

Odgovorni  projektant: Saša Đorđevič, dipl.inž.el.  

Broj licence IKS: 353 L012 12 

Broj licence MUP: 07-152-100/12 

 Potpis: 

 

 

 

6.1  PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA KOTLARNICA 

Projektant: ODEN doo , Bulevar Mihaila Pupina 10E/VP65, Beograd 
Odgovorni  projektant: Milorad Jovanović , dipl.maš.inž. 

Broj licence: 330 6458 04 
 Potpis: 

 
 

8.0  PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE 

Projektant: ODEN doo , Bulevar Mihaila Pupina 10E/VP65, Beograd 

Odgovorni  projektant: Milan Prica, dipl. inž. saob. 

Broj licence: 370 H032 09 
Lični pečat: Potpis: 

 

 

 

10. PROJEKAT SPOLjNOG UREĐENjA 

Projektant: ODEN doo , Bulevar Mihaila Pupina 10E/VP65, Beograd 

Odgovorni  projektant: Zorica Milovanović, dipl.inž.arh. 

Broj licence: 300 G438 08 

 

 Potpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 
 
 
 

0.6. 2. PODACI O LICIMA KOJA SU IZRADILA ELABORATE I STUDIJE 

 

 

Izrađivač: TVI d.o.o.  

 Stojana Matića br.44/2, Beograd 

Ovlašćeno lice: Aleksandra Gačević, dipl.inž.arh 

Br.licence IKS: 300 1172 03 

Broj ovlašćenja: MUP RS: 07-152-306/14  

Potpis: 

 
 

ELABORAT O GEOTEHNIČKIM USLOVIMA IZGRADNjE:  

 

Izrađivač: Paštrićanac Valjevo doo 

 Valjevo, Ul. Oslobodioci Valjeva 39/4 

Ovlašćeno lice: Dragan Petrović, dipl.inž.geol. 

Broj licence: 391 L628 12 

Pečat: Potpis: 

 

 
 

 

ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI:  

 

Projektant: ODEN doo , Bulevar Mihaila Pupina 10E/VP65, Beograd 

Odgovorni  projektant: Zorica Milovanović, dipl.inž.arh. 

Broj licence: 381 0228 12 

 

 Potpis: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

0.7.  OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

 

 

Tip objekta: Slobodnostojeći objekti kompleksa - kotlarnica na 

biomasu (drvnu sečku) i skladište drvne sečke 

Vrsta radova: Izgradnja novog 

Kategorija objekta: V-kotlarnica na drvnu sečku 

B-mesečno skladište 

klasifikacija pojedinih delova objekta: učešće u ukupnoj 

površini objekta (%): 

klasifikaciona oznaka: 

 

Kotlarnica 

100%  

125103 

Industrijske zgrade 

Skladište 

100% 

125221 

Zatvorena skladišta 

Naziv prostornog odnosno 

urbanističkog plana: 

PGR za područje Arilja 

mesto: Arilje 

broj katastarske parcele/spisak 

katastarskih parcela i katastarska 

opština: 

KP 244/5 KO Arilje 

broj katastarske parcele/ spisak 

katastarskih parcela i katastarska 

opština preko kojih prelaze priključci za 

infrastrukturu: 

 

broj katastarske parcele/ spisak 

katastarskih parcela i katastarska 

opština na kojoj se nalazi priključak na 

javnu saobraćajnicu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 

 

Priključak na električno napajanje 

uslovi EPS Distribucija doo Beograd 

Ogranak Užice 
ROP-ARI-37233-LOC-1/2019  

LU-43/19, 30.12.2019.god  
 

U momentu izdavanja uslova ne postoji izgrađena 

elektroenergetska infrastruktura 

potrebnog kapaciteta na predmetnom lokalitetu. Da 

bi se omogućilo priključenje objekta na 

distributivni sistem električne energije potrebno je: 

Postojeći energetski transformator u MBTS 10/ 0,4 

kV "Gimnazija" od 400 kVA zameniti novim od 

630 kVA. 

Napon na koji se priključuje objekat: 0.4 kV 

Maksimalna snaga: 89.84 kW Nazivna struja 

glavnih osigurača: 0 A 

Faktor snage: iznad 0.95 

JKP „ZELEN“ Arilje 

broj: 84/2 

01.11.2019. godine 

Projektom se predviđa priključenje unutrašnje 

vodovodne mreže za kotlarnicu na gradsku mrežu 

preko novoprojektovanog priključka u zoni Doma 

zdravlja na postojeći cevovod ACC 200 u 

novoprojektovanom vodomernom šahtu uz granicu 

parcele. Priključna cev je prečnika PE DN 110, 

Uslovima je definisan i garantovani pritisak od 

10bar-a, u zoni priljučenja na gradsku mrežu.  
 

Za odvod otpadnih voda iz predmetnog objekta 

Kotlarnicu na loženje drvne sečke, KP244/5, KO 

Arilje, koristiće se novoprojektovana PVC 

kanalizaciona cev od objekta do graničnog šahta SF-

4 u zoni kotlarnice prečnika  160. Kanalizaciona 

mreža od graničnog šahta i priključak na gradsku 

kanalizacionu mrežu nije predmet projekta.  

 

 

LOKACIJSKI USLOVI: 

 

Lokacijski uslovi: Optštinske uprave  

Opštine Arilje 

ROP-ARI-37233-LOC-1/2019 

LU-43/19, 30.12.2019.god 

   

   

   

   

 

SAGLASNOSTI: 

 

Obavezne 

saglasnosti: 

 br:  

 

datum: 
 br:  

 

datum: 

 

 



 
 
 
 
 

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 

dimenzije objekta: 

 

ukupna površina parcele/parcela: 10257m2 

ukupna BRGP nadzemno postojećih objekata: 2.916,00m2 

ukupna BRGP novih objekta: 522,25m2 

Kotlarnica na drvnu sečku 269,50m2 

Mesečno skladište 252,75m2 

ukupna BRUTO izgrađena površina: 3.438,25m2 

površina prizemlja postojećih objekata: 1.326,00m2 

površina prizemlja novih objekta: 522,25m2 

površina zemljišta pod objektima/zauzetost: 1.848,25m2 

spratnost  P 

visina venaca  

Kotlarnica na drvnu sečku 7,80m(366,80mnv) 

Mesečno skladište 8,02m(367,02mnv) 

spratna visina:  

Kotlarnica na drvnu sečku 6,00m 

Mesečno skladište 6,00m 

broj funkcionalnih jedinica: 2 

broj parking mesta: 3 

materijalizacija 

objekta: 

 

 

 

materijalizacija fasade: dekorativni fas. malter 

/ plast. čelični 

lim kompozitnog 

panela 

orijentacija slemena: SZ-JI 

nagib krova: 6° 

materijalizacija krova: Al.sendvič panel 

 Prema Lokacijskim uslovima Ostvareno projektom 

stepen zauzetosti: 18,03% (1.897,66m2) 18,00% (1.848,25m2) 

predračunska 

vrednost objekta: 

 

128.446.042,60 dinara bez PDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

0.8. SAŽETI TEHNIČKI OPIS 

 

Kompleks kotlarnice na drvnu sečku se gradi za potrebe Zdravstvenog centra Užice - Arilje u Arilju. 

Predviđena lokacija kotlarnice je na delu katastarske parcele br. 244/5 KO Arilje u delu uz Prvomajsku  

ulicu.U grafičkom delu Projekta za građevinsku dozvolu je predstavljena lokacija Kotlarnice na drvnu 

sečku na katastarskom topografskom planu, razmera 1:250. 

 

U okviru kompleksa se nalaze sledeći objekti: 

1. Kotlarnica na drvnu sečku (predmet projekta br.12.1.1/20) 

2. Mesečno skladišta drvne sečke (predmet projekta br.12.1.2/20) 

 

Dispozicija objekata na parceli, njihova rastojanja i pristupi su dati na situacionom planu u razmeri 

R1:250.  

 

1. Kotlarnica na drvnu sečku 

 

Objektu se pristupa sa interne saobraćajnice (prilaz iz Prvomajske ulice) i manipulativnog platoa. Interni 

saobraćaj je koncipiran tako da omogućava nesmetan pristup vatrogasnog vozila (nagib pristupne 

saobraćajnice je 6%), vozila za dopremanje sečke, vozila za odnošenje pepela i servisiranje opreme. 

 

Objekat toplane je spratnosti Pr, i sastoji se iz dva dela, manjeg dim.9,10x10,20m i većeg 10,70x17,20m. 

 

Bruto površina objekta je 269,50 m2, i visine u slemenu, manji deo u najvišem delu 6,02 m, i visine u 

većem delu 7,74 m. U okviru toplane su prostorija kotlarnice sa kotlovima na drvnu sečku 2x995KW, i 

pratećom opremom, zatim jedno dnevna skladišta drvne sečke sa pripadajućom prostorijom hidraulike, 

kontrolna soba sa pripadajućim sanitarnim čvorom.  

 

Raspored prostorija je u skladu sa tehnologijom kotlarnice. Sve prostorije u objektu su pristupačne 

direktno spolja, i postoji komunikacijska veza unutar objekta. 

 

Temelji su trakasti ispod AB zida i temelji samci ispod stubova, različitih poprečnih profila, u zavisnosti 

od opterećenja.  

Ploča na tlu je armirano betonska d=20cm i prisutna je denivelacija u delu prostorije hidraulike (-1.32m). 

 

Objekat kotlarnice je skeletnog konstruktivnog sklopa, sa ispunom od YTONG blokova. Nosiva 

konstrukcija je kominacija AB (zidovi) i AB stubova i greda. Krovna konstrukcija je od čeličnih profila. 

Glavni krovni nosači su rešetke od kutijastih profila 80h80h4mm i 60h60h4mm, IPV200. Sekundarna 

krovna konstrukcija (rožnjače) su I200. Čelična krovna konstrukcija je premazana protivpožarnim 

premazom u trajanju od 30min. 

 

Dnevno skladište sečke ima pokretan pod i odvojeno je od ostatka objekta AB zidom, d=30cm. Prostor 

skladišta je zatvorenog tipa. Do skladišta se pristupa preko manipulativnog platoa rampom nagiba do 

5%. U zidu je otvor u zidu dim. 880x58cm, kroz koji se sečka iz dnevnog skladišta prebacuje u sistem 

transporta sečke ka kotlovima.  

 

Prostoriji hidraulike se pristupa sa spoljne i unutrašnje strane i nije dozvoljen ulaz neovlašćenim licima. 

Pregrada između hidraulike i prostorije kotlarnice je zidana i ima dva otvora dim. 60x120cm, kroz koji 

prolaze transporteri 

 

Prostorija kotlarnice je posebna funkcionalna celina. Prostorija je povezana sa svim prostorijama. U 

kotlarnici se nalaze dva kotla na drvnu sečku. Dimnjaci su čelični i postavljeni uz unutrašnji zid koji 

odvaja kotlarnicu i prostoriju hidrulike.  



 
 
 
 
 

Kontrolna soba je predviđena za boravak zaposlenih koji prate rad kotlarnice. Predviđen je prostor za 

rad sa pratećim sanitarnim čvorom. Prostor je od kotlarnice odvojen zidom od termo YTONG blokova 

d=30cm. Prostorija je visine 3,35cm i iznad nje je tavanica, tipa »bela tavanica« YTONG. Zidovi 

sanitarnog čvora su od YTONG blokova d=12cm završno obrađeni keramičkim pločicama na lepak. 

 

Zidane i betonske površine podužnih fasada do nivoa čelične krovne konstrukcije (kota +5.30 i +6.00), 

kao i komplet zabatne fasade, malterišu se odgovarajućim (produžnim) malterom i završno obrađuju 

dekorativnim silikatnim malterom u odabranoj tehnici i boji. U delu kontrolne sobe, fasada je zidana 

termo YTONG blokovima d=30cm, a betonski stubovi su obloženi tvrdopesovanim pločama od 

mineralne vune d=5cm. Fasadni delovi u visini krovnih rešetki oblažu se (zatvaraju) vatrootpornim 

sendvič panelima debljine 5cm.  

 

Spoljna fasadna stolarija je od crne bravarije, osim u delu kontrolne sobe (prozor je od aluminijumskih 

profila). Predviđene su za ventilaciju protivkišne žaluzine potrebnih dimenzija. 

 

Unutrašnja stolarija je od aluminijumskih profila. Na zidu kontrolne sobe ka kotlarnici je postavljen 

fiksni prozor sa panfleks staklom. 

 

Osvetljenje 

Broj i raspored rasvetnih mesta u kotlarnici je određen prema propisima. Veštačko svetlo se postavlja 

tako da kotao, dimni kanali, armatura kao i merno regulaciona oprema budu pregledni i vidljivi. Potrebno 

je predvideti utikačke kutije za uređaje za čišćenje kao i niskonaponske utikačke kutije za priključak 

prenosne lampe: električno postrojenje u kotlarnici mora da odgovara propisima za vlažne prostorije. 

 

Provetravanje  

Provetravanje kotlarnice i skladišta se ostvaruje ravnomerno i po mogućnosti bez promaje. Otvori za 

dovod vazduha su stalno otvoreni punim poprečnim presekom.  

 

Izolacija 

Hidroizolacija objekta se izvodi premazom na bazi bitumena. Premazuje se podloga ispod podne 

ploče. 

 

 

 

Osvetljenje 

Broj i raspored rasvetnih mesta u kotlarnici je određen prema propisima. Veštačko svetlo se postavlja 

tako da kotao, dimni kanali, armatura kao i merno regulaciona oprema budu pregledni i vidljivi. Potrebno 

je predvideti utikačke kutije za uređaje za čišćenje kao i niskonaponske utikačke kutije za priključak 

prenosne lampe: električno postrojenje u kotlarnici mora da odgovara propisima za vlažne prostorije. 

 

Provetravanje  

Provetravanje kotlarnice i skladišta se ostvaruje ravnomerno i po mogućnosti bez promaje. Otvori za 

dovod vazduha su stalno otvoreni punim poprečnim presekom.  

 

Izolacija 

Hidroizolacija objekta se izvodi premazom na bazi bitumena. Premazuje se podloga ispod podne 

ploče. 

 

2. Mesečno skladište 

 

Objekat mesečnog skladištaa je spratnosti Pr, dim. 15,25x17,00m. 

 



 
 
 
 
 

Bruto površina objekta je 252,75 m2, i visine u slemenu, 7,78 m. Višednevno skladište je po formi 

nadstršnica, otvorena sa duže prednje strane. Prostor je jedintven i pristušačan čitavom dužinom sa 

manipulativnog platoa. 

 

Objekat višednevnog skladišta je skeletnog konstruktivnog sklopa. Nosiva konstrukcija je delom AB 

(zidovi) d=25cm i stubovi 40x40cm, sa čeličnom krovnom konstrukcijom. 

 

AB zidovi se pružaju duž zadnje duže strane i na bočnim stranama. Ispod njih su trakasti temenji, sa 

proširenjima stopa ispod stubova. Otvorena strana je bez stubova, a raspon je premošćen krovnom 

rešetkom. Zid na severozapadnoj strani skladišta je delom ukopan i ima funkciju potpornog zida. Na 

strani u terenu, predviđena zaštita od uticaja vlage, u vidu odgovarajućih hidroizolacionih premaza 

polimer bitumenske hidroizolacije. Unutrašnje strane zidova su u ravni sa unutrašnjim stranama 

stubova, tako da se formira čist prostor gabarita 16.20x15.15m. 

 

Krovna konstrkcija od čeličnih greda premazanih PP premazom vatrootpornosti 30min.  

 

Krovni pokrivač je sendvič panel sa ispunom od mineralne vune d=6cm, obostrano otporan na požar 

30min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Tabela 01: Prikaz obračuna neto i bruto površina za objekat kotlarnice 

 

Br. Namena prostorije P (m2) 

1 Dnevno skladište 59,37 

2 hidraulika 21,85 

3 Kotlarnica 147,64 

4 Kontrolna soba 10,56 

5 Toalet - pretprostor 1,94 

6 Toalet - kabina 2,16 

UKUPNO neto: 243,52 

UKUPNO bruto: 269,50 

 

Tabela 02: Prikaz obračuna neto i bruto površina za objekat mesečnog skladišta 

 

Br. Namena prostorije P (m2) 

1 Mesečno skladište 240,57 

UKUPNO neto: 240,57 

UKUPNO bruto: 252,75 

 

Tabela 03: Prikaz uporednih parametara 

 

Opis  

Parametri prema 

Lokacijskim uslovima  

ROP-ARI-37233-LOC-1/2019, 

zavodni broj  

LU-43/19,  

izdatih dana 30.12.2019. god 

Ostvareni parametri 

u projektu 

Površina parcele 10.257,00m2  

Namena zemljišta 
Objekat u funkciji primarne 

zdravstvene zaštite 
 

Površina pod objektima 1.848,48m2  

Maksimalna spratnost Po+P+2 P 

Površina pod postojećim 

objektima 
1.326,00m2  

BRGP postojećih objekata 2.916,00m2  

BRGP novih objekata   522,25m2 

Kotlarnica na drvnu sečku  269,50m2 

Mesečno skladište  252,75m2 

Stepen zauzetosti 40% (4.210,00m2) 18,00% (1.848,25m2) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Opis konstrukcije objekta 

Konstrukcija objekta je kombinacija armiranobetonskih temelja, ploča, greda, stubova i zidova I čelične 

krovne konstrukcije: krovnih rešetki sa rožnjačama i krovnim spregovima. 

Temelji su od armiranog betona, dimenzija prilagođenih položaju u objektu, nosivosti terena I opreme 

koju nose. Ispod ploča i temelja je sloj nabijenog betona i sloja tucanika. 

Podne ploče su od armiranog betona, debljine d=20 cm, a na mestima kotlova i opreme su ojačane prema 

statičkom računu. 

Zidovi dnevnog skladišta za smeštaj goriva-sečke, su od armiranog betona, d=25 cm i d=30 cm. 

Fasadni zidovi, su zidani d=25 cm. Pregradni zidovi pomoćnih prostorija i komandne sobe su zidani 

d=20 cm, sa AB serklažima u uglovima zidova. Materijal za zidanje je YTONG blok. Plafonska 

konstrukcija iznad pomoćnih prostorija i komandne sobe je od YTONG bele tavanice d=20 cm. 

Krovne rešetke nose čelične rožnjače, između kojih su postavljeni spregovi. Krovni pokrivač je 

termopanel od čeličnog lima, d=6-10 cm. Materijal za čeličnu konstrukciju je čelik S235JR, profili su 

hladno-oblikovani (HOP) kutijastog preseka. 

Konstrukcija hale je horizontalno ukrućena armirano-betonskim ramovima u oba ortogonalna pravca. 

Objekat je plitko fundiran na temeljima samcima ispod AB stubova i trakastim temeljima ispod fasadnih 

zidova, materijal je armirani beton kvaliteta C25/30 (MB30), armatura B500B. 

Ispod temelja treba uraditi tampone od nabijenog šljunka ili tucanika frakcije 0-31,5 mm. 

Tamponski slojevi će biti promenljive debljine od 0.5-1.1 m. Za ovaj objekat tamponske slojeve zbijati 

do postizanja zbijenosti od 50 MPa. Kontrolu zbijenosti vršiti standardnim opitom kružne ploče (SRPS 

U. B1. 046). 

Podna ploča kotlarnice je armirano betonska ploča d=20 cm, dvostruko armirana armaturnim mrežama 

po proračunu da ploča podnese površinsko opterećenje od 5 KN/m². 

Mašinska oprema ima svoje temelje koji su deo podne ploče, samo podebljana na d=45 cm, kota gornje 

površine je ±0,00 m. 

U okviru kotlarnice su predviđena dva čelična dimnjaka Ø600 mm, visine 15 m, tipa Schiedel ICS 25 

od materijala inox. Oni se gotovi isporučuju i montiraju od strane Isporučioca. Za dimnjake je predvićena 

projektom noseća prostorna rešetkasta konstrukcija u osnovi unutrašnjih dimenzija 820x780mm, od 

vertikalnih rešetki, ukupne visine 13,20 m. Stubovi su od HOP []60x60x4 mm, ispuna je od 

 

Opis kolovozne konstrukcije 

 

Pre izradnje saobraćajnica, na mestu postojećeg nasipa, neophodno je izvršiti skidanje humusa u 

debini od h=20cm, na osnovu geotehničkog elaborata. 

 

Obzirom na konfiguraciju postojećeg terena, projektovana saobraćajnica se nalazi u useku i nasipu. 

 

Na mestu useka, projektovana saobraćajnica useca postojeći nasip veoma loših fizičko - mehaničkih 

karakteristika. Radi obezbeđenja dobrog temeljnog tla projektovanoj kolovoznoj konstrukciji, 

potrebno je izvesti sloj zamene materijala u debljini od 50 cm. Nakon tako pripremljene podloge vrši 

se ugradnja kolovozne konstrukcije definisane projektom. 

 

Na mestu gde projektovana saobraćajnica prelazi iz useka u nasip, takođe je potrebno da projektovana 

kolovozna konstrukcija ima dobro temeljno tlo, te treba uraditi sloj zamene materijala debljine 50 cm. 

Nakon tako pripremljene podloge vrši se ugradnja kolovozne konstrukcije definisane projektom. 

 

Na mestima gde je projektovana saobraćajnica u nasipu preko 100 cm sloj zamene materijala je 

nepotreban, jer će novoprojektovani nasip biti dobro temeljno tlo novoj kolovoznoj konstrukciji.  

Nasip se izvodi u slojevima od 30.0 cm sa kvašenjem i valjanjem. 

Nakon tako pripremljene podloge vrši se postavljanje kolovozne konstrukcije definisane projektom. 

 

Zamenu materijala raditi od peskovito šunkovitog materijala. 



 
 
 
 
 

 

Hidrotehničke instalacije 

 

Priključak na gradsku mrežu vodovoda i kanalizacije je prema uslovima JKP „Zelen“ Arilje definisan u 

postojećem šahtu kanalizacije (KŠ) odnosno u novoprojektovanom vodomernom šahtu za smeštaj 

vodomera za sanitarnu vodu za kotlarnicu sa postojećeg cevovoda ACC 200 koji je u neposrednoj 

blizini placa kotlarnice. Projektom je obrađena kišna i fekalna kanalizacija u zoni prostora kotlarnice do 

granićnog šahta. Od graničnog šahta do priključka na gradsku kanalizacionu mrežu projektovanje i 

izvođenje kanalizacione mreže je u nadležnosti Opštine Arilje. 

 

Fekalna kanalizacija 

Za odvod otpadnih voda iz predmetnog objekta Kotlarnicu na loženje drvne sečke, KP244/5, KO Arilje, 

koristiće se novoprojektovana PVC kanalizaciona cev od objekta do graničnog šahta SF-4 u zoni 

kotlarnice prečnika  160. Kanalizaciona mreža od graničnog šahta i priključak na gradsku 

kanalizacionu mrežu nije predmet projekta. Na granici parcele kotlarnice predviđen je šaht sa kaskadom 

od 60cm u skladu sa uslovima JKP „Zelen“ Arilje. Dubina graničnog šahta je 2,49m od terena (unutar 

regulacione linije) do potrebne dubine definisane kaskadom i razvodom unutar kompleksa. Šaht je 

projektovan kružnog poprečnog preseka prečnika svetlog otvora D=1,00m. Na projektovanoj deonici 

fekalne kanalizacije predviđa se izrada 4 revizionih silaza. Revizioni silazi na kanalima su tipski. Svi 

projektovani silazi su od prefabrikovanih elemenata od vodonepropusnog armiranog betona – MB 30, 

prečnika Ø100 cm. U svim revizionim silazima predviđene su liveno-gvozdene penjalice DIN 1212 za 

silazak u kanal, a ugrađuju se na rastojanju od 0.30m po visini, naizmenično. Prva penjalica se postavlja 

na 0.40 m od vrha silaza. Za pokrivanje revizionih silaza ugrađuju se poklopci od nodularnog liva sa 

ramom za naleganje nosivosti 400 kN. Maksimalna dubina iskopa je 1,74m. Za podgrađivanje se 

predviđa drvena podgrada. Podgrada treba da je u kontinuitetu. Iskop izvoditi pažljivo i oprezno uz sve 

mere predostrožnosti, naročito u zoni sa lošim građevinskim bonitetom. Kontakt između čeličnih tabli i 

iskopa treba ostvariti po celoj površini. Podgrada mora biti bar 0,3m viša od kote terena. U toku 

izvođenja iskopa neophodan je geotehnički nadzor. Montaža kanalizacionih cevi Ø160 će se vršiti u rovu 

širine b =1.00 m. Cevi se polažu na sloj refuliranog peska (frakcije ≤1mm) ispod cevi debljine d = 0,10 

m. Predviđeno je da se cevi  prekriju slojem  istog peska debljine 10 cm. Iznad toga se rov zatrpava 

šljunkom prirodne granulacije. Rov se zatrpava u slojevima od 30 cm i pažljivo nabija (prema preporuci 

iz Geotehničkog elaborata). Pre početka izvođenja radova neophodno je pribaviti katastar podzemnih 

instalacija (ne stariji od 6 (šest) meseci). Trasa i niveleta kanala prikazana je u podužnom profilu u 

razmeri R  1: 50 /100. Na situaciji R  1 : 250 prikazana je projektovana kanalizacija sa svim detaljima 

za izvođenje. Za sve eventualne izmene konsultovati projektanta.. Zemljane radove treba izvoditi bez 

zastoja, u što kraćem vremenskom roku.Izvođač je dužan da na iskopu i na polaganju cevi preduzme sve 

zakonske i druge dopunske mere zaštite od eventualnog prodiranja i obrušavanja zemljanog profila. 

Mreža se mora isprati, ispitati na pritisak i izvršiti tehnički prijem. Po završenom izvođenju radova, 

izvođač je dužan da uradi i dostavi Projekat izvedenog stanja Investitoru i Korisniku (nadležnim 

službama JP). Sve radove predviđene ovim projektom izvoditi u skladu sa postojećim normama za ovu 

vrstu radova i rešenjima datim tehničkom dokumentacijom. Način izrade svih objekata definisan je 

pozicijama predmera i predračuna, grafičkim prilozima i tehničkim uslovima izvođenja radova. 

Ako se u toku izvođenja radova ispostavi da postoje izvesna odstupanja na terenu u odnosu na 

projektovano rešenje, za sve eventualne izmene obavezno tražiti saglasnost od projektanta i nadzornog 

organa. U neposrednoj blizini postojećih instalacija radove  izvoditi isključivo ručnim putem. Evidentna 

je ekološka neophodnost pristupanju realizaciji projekta. Odvod iz toaleta je projektovan u podu/ploči 

prizemlja. Neposredno pre izlaska iz objekta predviđena je kaskada sa revizijom kako bi kanalizaciona 

cev posle izlaska iz objekta bila na većoj dubini od dubine mržnjenja. Projekat kanalizacionog razvoda 

u objektu predviđa primenu PVC cevi odgovarajućih prečnika, sa padom od 1.5% za prečnike  110 i  

50. Za ventilaciju sanitarnih objekata predviđaju se PVC cevi prečnika 110 mm, sa ventilacionim 

kapama na krovu zgrade. Svi sanitarni objekti moraju biti opremljeni odgovarajućim sifonima, radi 



 
 
 
 
 

sprečavanja širenja gasova iz kanalizacione mreže. Svu kanalizacionu mrežu položenu u zemlji obložiti 

slojem peska, zatim isprobati na date padove i nepropusnost zatim zatrpati pa tek onda dati na redovnu 

upotrebu.  

 

 

Havarijska kanalizacija 

Havarijske vode u zoni kotlarnice se javljaju usled tehnološkog procesa i akcidentnih situacija. Za 

prihvat i evakuaciju havarijskih voda predviđene su linijske rešetke. Za vezu linijskih rešetki i odmuljne 

jame i dalje do priključka na glavnu liniju kanalizacije predviđene su  kanalizacione cevi od PE 

(polietilena) otporne na visoke temperature. Pre priključenja na kanalizacionu mrežu u kompleksu 

predviđena je odmuljna jama koja ima funkciju i rashladne jame kako se ne bi topla voda koja se može 

javiti u slučaju akcidenta, direktno puštala u fekalnu kanalizaciju u kompleksu. 

 

Kišna kanalizacija 

Predmet projekta je odvođenje atmosferskih voda sa površine interne saobraćajnice, platoa i krovova u 

kompleksu kotlarnice. Prema uslovima dobijenim od JKP „Zelen“, Arilje, u zoni gde se nalazi kotlarnica 

je opšti sistem kanalizacije, a u planu je izgradnja separacionog sistema u cilju toga, u kompleksu su 

razdvojene kišna i fekalan kanalizacija, a u graničnom šahtu se spajaju i zajedničkim vodom se 

priključuju na gradski sistem. Atmosferska voda sa krova objekta se prikuplja olucima i preko olučnih 

vertikala se ispušta po terenu, odakle se odvodi u projektovanu kišnu kanalizaciju. Za odvođenje vode 

sa krova objekta predviđene su olučne vertikale ø100 mm. Atmosferske vode sa saobraćajnica se 

prihvataju slivnicima i projektovanim razvodom kišne kanalizacije odvode do graničnog šahta. Pre 

upuštanja atmosferskih voda u gradsku kanalizaciju predviđen je separator ulja kako bi se prečistitilo od 

mogućeg zagađenja uljima i masnoćama.  

 

Separator ulja 

Separator ulja je izabran prema hidrauličkom proračunu i može da prečisti 30l/s zauljene vode. Separator 

ulja treba da je proizveden prema EN 858-1 s integriranim taložnikom i koalescentnim promenjivim 

uloškom. Prečišćena voda iz separatora treba da je izlaznog kvaliteta manjim od 5 mg/l.  

 

Hidraulički proračun atmosferske kanalizacije 

Hidraulički proračun kišne kanalizacije je urađen prema sledećim ulaznim podacima: Površina pod 

krovovima P=270m2, Površina ulica, trotoara i platoa P=1730m2, Koeficijent oticaja za krovove =0.9, 

Keficijent oticaja za ulice, trotoare i platoe =0.85. Merodavna kiša za teritoriju Arilja je usvojena iz 

IDR-a: za povratni period od 2 godine, intenzitet trajanja 15min, q2=144.44l/s/ha. Qmax=25.13l/s. 

Hidrauličkim proračunom je definisana propusna moć novoprojektovane kišne kanalizacije pri uslovima 

maksimalnog ispuštanja vode. Na osnovu proračuna je ustanovljeno da prečnici novoprojektovane 

kanalizacije mogu da prihvate predviđene vode. Pri proračunu je usvojeno da je koeficijent Kb=0,4mm. 

Trasa projektovane kanalizacije postavljena je u regulaciji projektovane saobraćajnice i usklađena je sa 

postojećim instalacijama. Projektovano je ukupno 205,00m  kanalizacione mreže. Usvojeni padovi 

kanalizacije su uslovljeni kotama cevi na mestu priključenja, saobraćajnim rešenjem i dužinom 

cevovoda. Tako je za kišnu kanalizaciju usvojen pad od 5%, 2% i 1% u zavisnosti od pada saobraćajnice. 

Na projektovanoj deonici kišne kanalizacije predviđa se izrada 8 revizionih silaza i 10 slivnika. 

Revizioni silazi na kanalima su tipski. Svi projektovani silazi su od prefabrikovanih elemenata od 

vodonepropusnog armiranog betona – MB 30, prečnika Ø100 cm. U svim revizionim silazima 

predviđene su liveno-gvozdene penjalice DIN 1212 za silazak u kanal, a ugrađuju se na rastojanju od 

0.30m po visini, naizmenično. Prva penjalica se postavlja na 0.40 m od vrha silaza. Za pokrivanje 

revizionih silaza ugrađuju se poklopci od nodularnog liva sa ramom za naleganje nosivosti 400 kN. 

 

Maksimalna dubina iskopa je 1,89m. Za podgrađivanje se predviđa drvena podgrada. Podgrada treba da 

je u kontinuitetu. Iskop izvoditi pažljivo i oprezno uz sve mere predostrožnosti, naročito u zoni sa lošim 



 
 
 
 
 

građevinskim bonitetom. Podgrada mora biti bar 0,3m viša od kote terena. U toku izvođenja iskopa 

neophodan je geotehnički nadzor. 

Iskop rova zajedno sa podgrađivanjem i polaganjem kanala u projektovanom padu mora se vršiti  od 

silaza do silaza. Radove na izvođenju kanalizacije treba početi od najnizvodnije  deonice kanala 

nastavljajući sukcesivno prema uzvodnim deonicama. Montaža kanalizacionih cevi Ø160-250 će se 

vršiti u rovu širine b =1.00 m. Cevi se polažu na sloj refuliranog peska (frakcije ≤1mm) ispod cevi 

debljine d = 0,10 m. Predviđeno je da se cevi  prekriju slojem  istog peska debljine 10 cm. Iznad toga se 

rov zatrpava šljunkom prirodne granulacije. Rov se zatrpava u slojevima od 30 cm i pažljivo nabija 

(prema preporuci iz Geotehničkog elaborata). Trasa kanala (rova) nalazi se ispod saobraćajnice i 

zatrpavanje rova će se vršiti šljunkom u slojevima debljine d = 20 – 30 cm, do 1m ispod kote postojeće 

saobraćajnice, sa konsolidovanjem do Ms=60MPa. Zbijanje vršiti do propisane atestom dokazane 

zbijenosti valjkom - žabom bez vibracija u 2 pravca. Nasipanje ispod kolovoza  izvoditi u skladu sa 

zahtevima obnovljene kolovozne konstrukcije. 

Pri svim ovim operacijama oko zatrpavanja rova neophodno je prisustvo nadzornog organa. Trasa i 

niveleta kanala prikazana je u podužnom profilu u razmeri R  1: 50 /100. Na situaciji R  1 : 250 

prikazana je projektovana kanalizacija sa svim detaljima za izvođenje. Za sve eventualne izmene 

konsultovati projektanta. Koštanje kanalizacije  obuhvaćene ovim projektom dato je u Predmeru i 

predračunu radova. Zemljane radove treba izvoditi bez zastoja, u što kraćem vremenskom roku. Izvođač 

je dužan da na iskopu i na polaganju cevi preduzme sve zakonske i druge dopunske mere zaštite od 

eventualnog prodiranja i obrušavanja zemljanog profila. Mreža se mora isprati, ispitati na pritisak (prema 

priloženom uputstvu) i izvršiti tehnički prijem.  Sve radove predviđene ovim projektom izvoditi u skladu 

sa postojećim normama za ovu vrstu radova i rešenjima datim tehničkom dokumentacijom. Način izrade 

svih objekata definisan je pozicijama predmera i predračuna, grafičkim prilozima i tehničkim uslovima 

izvođenja radova. Ako se u toku izvođenja radova ispostavi da postoje izvesna odstupanja na terenu u 

odnosu na projektovano rešenje, za sve eventualne izmene obavezno tražiti saglasnost od projektanta i 

nadzornog organa. Pre početka iskopa i polaganja kanala obavezno na vreme obavestiti nadležne 

komunalne službe, radi određivanja stručnog lica koje će prisustvovati radovima i konstatovati da li se 

isti izvode prema izdatim uslovima i važećim tehničkim propisima. U neposrednoj blizini postojećih 

instalacija radove  izvoditi isključivo ručnim putem. Evidentna je ekološka neophodnost pristupanju 

realizaciji projekta. 

 

Vodovod sanitarne vode 

Projektom se predviđa priključenje unutrašnje vodovodne mreže za kotlarnicu na gradsku mrežu preko 

novoprojektovanog priključka u zoni Doma zdravlja na postojeći cevovod ACC 200 u 

novoprojektovanom vodomernom šahtu uz granicu parcele. Priključna cev je prečnika PE DN 110, 

Uslovima je definisan i garantovani pritisak od 10bar-a, u zoni priljučenja na gradsku mrežu. 

Priključenje na cevovod ACC  200 će se izvršiti ugradnjom ogrlice za kućne priključke sa zatvaračem, 

uz koji će se ugraditi i zatvarač  100 (na priključnom pravcu). Manipulacija zatvaračem će se vršiti sa 

terena, uz primenu odgovarajućeg vretena. Priključni cevovod će se realizovati od polietilenskih cevi  

DN110 NP16, duž trase definisane grafičkim prilogom. Od priključka na spoljnu mrežu do ulaska u 

vodomerni šaht, cev je položena na većoj dubini od dubine mržnjenja, odnosno na dubini na kojoj je i 

spoljna cev. Vodomerni šaht je projektovan u zoni ka Domu zdravlja uz granicu placa/regulacione linije, 

unutar područja ograničenog regulacionom linijom. Vodomerni šaht je pravougaonog oblika sa 

dimenzijama, svetli otvor, u osnovi je 2,00x3,10m i visine h=1,70m. Potrebe za vodom za tehnologiju 

kotlarnice su 3m3/h i dovod R6/4“ (zahtev iz mašinskog dela projekta) na osnovu ovog zahteva usvojen 

je prečnik vodomera za sanitarnu vodu. U samom vodomernom šahtu, predviđa se:  50 – vodomerna 

grana za kotlarnicu - vodomer  25,  80 – vodomerna grana za hidrantsku mrežu – vodomer  65. 

Dovod vode do kotlarnice je projektovan kao PE DN50 NP10. Po ulasku u objekat kotlarnice razdvaja 

se na dovod za toalet i na dovod za potrebe tehnologije rada kotlarnice. Za svaku granu, kao i za svaki 

pojedinačni priključak, predviđa se ugradnja ventila, odgovarajućeg prečnika. Vodovodne cevi zaštititi 

termo izolacijom. Glavni razvod vodovoda za kotlarnicu je projektovan pod plafonom i po zidovima, pa 



 
 
 
 
 

je zbog nepovoljnih uslova predviđen od pocinkovanih cevi i predviđena je termička izolacija, kako ne 

bi došlo do kondenzacije. Posle montaže, celokupni razvod ispitati na probni pritisak koji je 1.5 puta 

veći od radnog pritiska, a potom mrežu dezinfikovati prema propisima. Projektovanu mrežu izvesti u 

skladu sa važećim normativima i propisima za radove na vodovodnim instalacijama. Na osnovu 

hidrauličkog proračuna je utvrđeno da je neophodno da pritisak u spoljnjoj mreži bude 4,70bar-a, za 

potrebe urednog snabdevanja vodom. Kako je garantovani pritisak na mestu priključenja, od 10,0 bar, 

značajno veći, ne postoji potreba za ugradnjom hidroforskog postrojenja. Predviđa se ugradnja 

umanjivača pritiska u vodomernom šahtu na grani za kotlarnicu. Topla voda za toalet će se obezbediti 

električnim bojlerima od 10 litara. Cevna mreža je dimenzionisana prema tabeli ing. Briksa, sa izborom 

optimalnih prečnika, unutar zadatih uslova. Usvojene dimenzije su upisane u grafičkoj dokumentaciji.  

 

Vodovod protivpžoarne (hidrantske) vode 

Hidrantska mreža u kompleksu je projektovana od polietilenskih cevi PE110, PE90 i PE63 (unutrašnji 

profili ø 100, ø80 i ø50 ). Spoljna hidrantska mreža je trasirana oko objekta tako da pravi prsten sa koga 

su data veze za 4 spoljna hidranta i za četiri unutrašnja hidranta u objektu. Projektom je predviđen 

odvojak ka objektu za unutrašnju hidrantsku mrežu, odnosno za svaki od 4 hidranta poseban priključak. 

Broj hidranata je definisan protivpožarnim propisima - da maksimalno rastojanje između hidranata 

iznosi 80 m. Predviđena su četiri nadzemna protiv-požarna hidranti ø 80 kapaciteta po 5 l/s. Hidranti su 

snabdeveni zatvaračem sa ugradbenom garniturom, zbog sigurnosti od eventuelne havarije. Za spoljnu 

hidrantsku mrežu su predviđene PE DN110 cevi. U samom objektu su predviđena 4 protiv požarna 

hidranta ø50. Projektom su predviđene PE DN63 cevi od veze sa prstenom spoljne hidrantske mreže do 

objekta, u zemlji. Hidrantska mreža u objektu je predviđena od čelično - pocinkovanih vodovodnih cevi. 

U okviru kompleksa predviđeni su ormari za smeštaj opreme za nadzemne hidrante. Na osnovu 

hidrauličkog proračuna je utvrđeno da je neophodno da pritisak u spoljnoj mreži bude 4,50bar-a, za 

potrebe urednog snabdevanja vodom. Kako je garantovani pritisak na mestu priključenja, od 10,0 bar, 

ne postoji potreba za ugradnjom hidroforskog postrojenja. Predviđa se ugradnja umanjivača pritiska u 

vodomernom šahtu na grani za kotlarnicu. 

 

Sanitarni objekti 

Sanitarni objekti, galanterija i armatura, predviđeni su prema nameni, odgovarajuće vrste i veličine, I 

klase po SRS standardu, u svemu prema predmeru i predračunu. Projektovanu opremu (standardnu), 

Investitor može menjati prema nahođenju. Sva pričvršćavanja sanitarne opreme i galanterije moraju biti 

izvedena pomoću mesinganih i hromiranih zavrtanja. U celini sva oprema i delovi moraju biti od 

nerđajućeg materijala i sigurno i trajno zaštićeni.  

 

Elektroenergetske instalacije 

 

Za snabdevanje toplotnom energijom javnih objekata u Arilju, na delu parcele Zdravstvenog centra 

Užice-Arilje, predviđen je kompleks nove kotlarnice na drvnu sečku sa mesečnim skladištem drvne 

sečke, manipulativnim platoom i saobraćajnim površinama.  

Rešenje kompleksa proisteklo je iz tehnoloških zahteva i prihvaćene varijante urbanističkog rešenja. 

Predviđeno je da se drvna sečka odgovarajućih karakteristika dovozi na lokaciju, skladišti u 

natkrivenom otvorenom skladištu potrebnog kapacitet ili direktno ubacuje u dnevno skladište u okviru 

objekta kotlarnice. 
U skladu sa tehnološkim i zahtevima projektnog zadatka, u objektu kotlarnice predviđeni su sledeći prostori i oprema: 

 skladište drvne sečke (dnevno) ‒ prostorija u koju se drvna sečka odgovarajućih karakteristika ubacuje direktno iz 

dostavnih vozila ili nanosi ULT mašinom na hidraulički "pokretni" pod; 

 Dva toplovodna kotla na drvnu sečku sa pripadajućom opremom za dopremu goriva-sečke iz skladišta i odvod pepela, 

snage 2x995 kW=1990 kW;  

 Dva akumulatora tople vode 2 x 14.000 litara;  

 Dimnjaci  prečnika svetlog otvora 600mm i visine 15 m, za svaki kotao poseban; 

 Oprema za pripremu i omekšavanje vode, kapaciteta 2,9m3/h; 

 Oprema za održavanje pritiska u instalaciji sa kompresorom 



 
 
 
 
 
 Cirkulacione pumpe za cirkulaciju vode u sistemu,  

 prateće prostorije kotlarnice u prizemlju (komandna prostorija, toaleti). 
 

Projekat elektroenergetskih instalacija , koji je deo Projekta za građevinsku dozbđvolu PGD kompleksa kotlarnice na drvnu 

sečku u Arilju, Zdravstveni centar Užice-Arilje, Vojvode Mišića br. 26, na k.p. br. 244/5 K.O. Arilje, urađen je prema 

projektnom zadatku Investitora, Lokacijskim uslovima izdatim od strane Opštinske uprave Arilja, arhitetonsko – 

građevinskim podlogama za objekte, mašinskim projektom u skladu sa važećom regulativom, propisima i pravilima struke. 

 

Napajanje objekta i merenje električne energije   

Napajanje  predmetnog objekta prema Tehmičkim uslovima »EPS Distribucija«-d.o.o Beograd, 

Ogranak Užice je iz postojeće transformatorske stanice 10/0.4kV »Gimnazija«, šifra objekta 812103. 

Mesto priključenja je tipski poliesterski  merni orman za poluindirektno merenje električne energije 

postavljen na spoljašnjem zidu MBTS 10/0.4kV „Gimnazija“. Orman se napaja sa NN postrojenja 

trafostanice kablom tipa PP00 4x70mm². Merenje električne energije je preko trosistemskog trofaznog 

višefunkcionalnog digitalnog brojila – poluindirektna  merna grupa sa strujnim transformatorima 

150/5A, klase tačnosto 0.5. Merni uređaj i orman merne grupe moraju biti urađeni u skladu sa tehničkim 

preporukama Elektrodistribucije. Od ormara merne grupe potrebno je izgraditi 1 kV napojni kablovski 

vod tipa PP00-A 3x150+70mm² do kablovske priključne kutije na fasdi objekta kotlarnice, oznake 

KPK-K. Kabal se polaže pretežno u zemljanom rovu i na prolazu ispod saobraćajnica u kablovskoj 

kanalizaciji. Kablovski vod 1 kV  većim delom trase je van parcele kompleksa nove kotlarnice i za isti 

je potrebna   posebna projektna dokumentacija i  građevinska dozvola. Sa KPK -K,  kablom tipa N2XH-

J 4x70mm²,  napaja se Glavni orman kotlarnice oznake GRO-K.  

 

Bilans snaga 

Bilans snaga urađen je na bazi podloga iz mašinskog projekta za tehnološku opremu i sagledavajući  

snagu opštih instalacija objekta  - osvetljenje, opšte i servisne priključnice, i ostali potrošači. 

Pojedinačni bilansi su sledeći: 
 kotlovsko postrojenje sa pripadajućom opremom i CP kotla:    2x20,69kW=41,38kW 

 hidraulika prijemnog skladišta i transportni sistem do kotlova:    19kW 

 Sistem za održavanje pritiska:       1,2kW 

 Mrežne cirkulacione pumpe:       2x15kW 

 Oprema za pripremu vode – omekšivač:      1,0kW 

 Orman za automatiku i merno regulacionu tehniku R0-A:    1,0kW 

 Orman za potrebe opštih instalacija:       22,4k 

 

Zbir pojedinačnih  snaga iznosi 100,96kW koji korigukemo sa faktorom 0,85 koji u sebi uključuje 

faktor jednovremensti i faktor opterećenja za motorne potrošače, i dolazimo do maksimalne 

jednovremene snage objekta koja iznosi: 

Pjm=85,82kW, 

kojoj odgovara maksimalna jednovremena struja, uz faktor snage 0,95 od   

Ijm=130,6A 

I ista je merodavna za dimenzionisanje napojnih kablova. 

 

Razvodni ormani 

Za potrebe razvoda napajanja do svih potrošača kotlarnice kao i za upravljanje i nadzor nad radom 

postrojenja  kotlarnice predviđeni  su sledeći ormani: Orman oznake GRO-K, glavni razvodni orman 

sa koga se napajaji svi lokalni ormani tehnološke opreme,  deo tehnološke opreme, orman automatike   

i orman opštih instalacija; Orman oznake RO-A, ormana automatike i merno regulacione tehnike 

(predmet posebnog projekta); Orman oznake RO-K, za opšte instalacije kotlarnice - osvetljenje, 

priključnice, servisne ormane, bojler, PP centrala, RACK orman;  

 

Svi navedeni ormani smešteni su u posebnoj prostoriji u okviru kotlarnice – komandna prostorija na 

nivou prizemlja kotlarnice. GRO-K je  slobodnostojeći ormar sa postoljem za montažu na pod visine 



 
 
 
 
 

50mm sa jednim vratima , približnih dimenzija 1850x550x250mm (VxŠxD), izrađen od dva puta 

dekapiranog lima debljine ne manje od 1.5mm, u stepenu zaštite IP55, elektrostatička plastifikacija, 

boje RAL7035, sa montažnom pločom, sličan tipu KB-2/12, proizvođača EVROTEHNA Kraljevo. 

Orman je opremljen sa sistemom za montažu modularne opreme, kablovskim uvodnicama UK-KL. 

Uvod svih kablova sa gornje strane. Ormar mora posedovati samolepljivi džep za smeštaj projektne 

dokumentacije. Neophodno je obezbediti mogućnost zaključavanja razvodnog ormara tipskim ključem. 

Sa GRO-K napajaju se: Dva ormara kotlovskih postrojenja – ormare isporučuje isporučilac opreme, 

Ormar za hidrauliku skladišta i transportni sistem do kotlova  – ormar isporučuje isporučilac opreme, 

Orman za održavanje pritiska - ormar isporučuje isporučilac opreme, Orman automatike i merno 

regulacione tehnike – predmet posebnog projekta, Ormar opštih instalacija kotlarnice – predmet ovog 

projekta, Dve mrežne cirkulacione pumpe od po 15kW, Postrojenje za hemijsku pripremu vode   

 

Na ormaru se vrši očitavanje merenih veličina (U, I, P, Q, S) na odgovarajućem mrežnom analizatoru 

na vratima ormara.  Na dovodu napajanja je kompaktni prekidač odgovarajuće nazivne struje  i prekidne 

moći sa naponskim kalemom za havarijsko isključenje napajanja preko tastera za havarijsko isključenje 

na vratima ormana i pored ulaznih vrata u kotlarnicu i komandnu prostoriju ( 2 kom.) Dovod je 

opremljen i prenaponskom zaštitom odgovarajućih karakteristika. Svi izvodi za razvod napajanja do 

tehnoloških potrošača  se štite kompaktnim prekidačima odgovarajuće nazivne struje i prekidne moći  

sa  odgovarajućom termomagnetnom zaštitnom jedinicom od preopterećenja i kratkog spoja. U ormanu 

i na vratima ormana ugrađuju se i svi elementi za  komandu, automatsko upravljanje i signalizaciju rada 

pumpama: pomoćni releji, preklopke, signalne sijalice.  Sa ormana se daju svi imputi za orman 

automatike RO-A vezano za status  i kvar pojedinačnih napojnih prekidača  i za automatski start pumpi 

koje se napajaju sa ormana. Glavni prekidač ormana se automatski isključuje prko tri havarijska tastera 

, i pri detekciji požara u objektu preko centrale za automatsku dojavu požara. Razvodni orman oznake 

RO-K za opšte instalacije kotlarnice je nazidni razvodni ormar sa jednim vratima , približnih dimenzija 

1250x550x210mm (VxŠxD), izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine ne manje od 1.5mm, u 

stepenu zaštite IP55, elektrostatička plastifikacija, boje RAL7035, sa sistemom za montažu modularne 

opreme, sličan tipu KB-2/8, proizvođača EVROTEHNA Kraljevo. Orman je opremljen montažnom 

pločom tipa MP, kablovskim uvodnicama UK-KL. Uvod svih kablova sa gornje strane. Ormar mora 

posedovati samolepljivi džep za smeštaj projektne dokumentacije. Neophodno je obezbediti mogućnost 

zaključavanja razvodnog ormara tipskim ključem. Sa RO-K napajaju se: Unutrašnje osvetljenje 

objekta, Spoljašnje osvetljenje -  Led reflektori na fasadi objekta, Četiri servisna boksa sa 

priključnicama za potrebe servisnih i remontnih radova na opremi, Priključnice u komandnoj prostoriji  

sa elektro ormanima, Električni bojler u WC-u, PP centrala, Rack orman, Alarmna centrala, 

Transformator sniženog napona 230/24V.  

Na dovodu napajanja predviđen je ručni prekidač 63A i signalizacija prisustva napona. Sva strujna kola 

od preopterećenja i kratkog spoja štite se automatskim prekidačima odgovarajuće nazivne struje i 

karakteristike okidanja, prekidne moći  6kA.U prostoriji kotlarnice predviđena četiri    servisna boksa 

oznake SB-1 (2,3,4) sa priključnicama za potrebe remontnih radova. 

 

Električni razvod 

U skladu sa klasifikacijom spoljašnjih uticaja projektovan je električni razvod. Predviđeni  su kablovi 

od bezhalogenih izolacionih materijala sa povećanom otpornošću na gorenje, kablovi tipa N2XH-J. U 

kotlarnici se  od GRO-K do  ormara kotlova, hidraulike I transportnog sistema,  cirkulacionih pumpi,  

kao I od ormara kotlova do opreme na kotlovima,  formira kablovski razvod od toplo pocinkovanih 

nosača kablova veličine 100, 200, I 300mm.  Razvod do samih potrošača je preko  horizontalnih i 

vertikalnih nosača kablova veličine 200 i  100mm. Vešanje nosača vrši se za krovnu čeličnu rešetku ili 

na zid preko posebnih držača koji omogućavaju pristup nosaču odozgo odnosno  sa strane. Kompletna 

instalacija nosača kablova izvodi se potrebnim elementima za skretanje, račvanje, međusobno 

povezivanje kao i sa poklopcima  za sve nosače. Na priključnom delu kod  dovoda kablova do potrošača 

kablovi se postavljaju u plastificiranim metalnim savitljivim cevima odgovarajućeg prečnika. 



 
 
 
 
 

Pojedinačno vođenje kablova po zidovima i krovnoj konstrukciji vrši se u tvrdim PVC “halogen free” 

cevima odgovarajućeg prečnika na obujmicama.  

Instalacije osvetljenja, priključnica i priključaka 

Instalacija osvetljenja  u kotlarnici predviđena  je svetiljkama sa LED tehnologijom. Intezitet osvetljenja 

određen je  u skladu sa preporukama JKKO i u skladu sa savremenim tendecijama projektovanja dobrog 

osvetljenja. Predviđeni su sledeći tipovi svetiljki: Za osvetljenje kotlarnice i prostora hidraulike ispred 

skladišta: Nadgradna svetiljka, kućište i transparentni difuzor prizmatične strukture izrađeni od 

brizganog, V2 samogasivog beshalogenog polikarbonata, sa poliuretanskim vodonepropusnim 

zaptivačem, sa LED izvorom svetlosti, snage 47W, 5950lm,  125,5lm/W, IP65,  dimenzija 

76x80x1573mm, slična tipu 5700 2xPCBL64-X23-C3T-HV-840 Intra Lighting. Za osvetljenje elektro 

prostorije sa ormanima: Nadgradna    LED svetiljka sa prizmatičnim difuzorom, snage 43W, 4900m, 

114m/W, IP43, IK06, dimenzija 1255x307x107mm, slična tipu 216 PR  Intra Lighting. Ugradnja   na 

plafon  prostorije sa elektro ormanima. Za osvetljenje WC prostorije: Ugradna svetiljka kružnog oblika 

∅240mm, sa LED izvorom svetlosti snage 20W, 2297lm, 114lm/W,  IP44,  slična tipu Nitor RV Flat 

SOP/DPR Intra Lighting. Za spoljašnje osvetljenje reflektori na fasadi objekta: Nadgradni reflektor za 

spoljašnje uslove rada sa LED izvorom svetlosti snage 45W, 4500lm, 100lm/W,  IP66, IK07,  50.000h 

sati rada, garancija 5 godine, sličantipu LEDFIT S45W AIS CL1 840, Thorn/Zumtobel. Instalacija 

osvetljenja napaja se iz ormana   RO-K. Napajanje osvetljenja je kablovima  tipa N2XH-J 3x1.5 mm2.  

Kablovi se polažu delimično na PNK regalima i delimično u tvrdim glatkim cevima na obujmicama po 

zidu, i čeličnoj  krovnoj konstrukciji objekta. Uključenje osvetljenja za prostoriju  kotlarnice  je preko 

tastera kod ulaznih vrata u kotlarnici i pored izlaznih vrata iz komandne prostorije u kotlarnicu. 

Osvetljenje za prostoriju hidraulike ukljušuje se preko dva tastera kod   spoljašnjih ulaznih vrata i kod 

vrata prema kotlarnici. elektro Osvetljenje u komandnoj prostoriji i toaletu   se uključuje preko prekidača 

u zidu pored ulaznih vrata prostorije . Prekidači za toalet su  ispred ulaznih vrata zajedno sa KIP 

prekidačem 16A za bojler, dav jednomodularna prekidača u kutiji Ø60mm. U objektu je predviđeno i  

nužno – protiv panično     osvetljenje sa svetiljkama sa sopstvenim izvorom napajanja koje će 

funkcionisati u slučaju nestanka napona,  tri sata  samostalno, označava put evakuacije i omogućava 

osoblju uvid u stanje opreme postrojenja pri havarijskom zaustavljanju.  Predviđene su nadgradna LED 

protiv panična svetiljka sa autonomnim izvorom napajanja, snage 2,5W, 100lm, IP65 ,u pripravnom 

spoju, autonomija rada 3h, sa samolepljivim piktogramom IZLAZ, STRELICA. Svetiljka je 

ekvivalentna tipu EATON LIGHTING Safelite SL20 MNM, 100lm, IP65. Svetiljke se montiraju na 

glavnim komunikavcija za evakuaciju I  iznad vrata. Iimaju odgovarajući piktogram koji usmeravaju na 

najkraći put evakuacije. Instalacija nužne – protiv panične   rasvete izvodi se  kablovima  tipa N2XH-J 

3x1.5mm2. U prostoriji kotlarnice predviđena su tri    servisna boksa oznake SB-1 , SB-2 i SB-3 a u 

prostoru hidraulike jedan oznake SB-4,  sa priključnicama za potrebe remontnih radova. To su tipski 

ormani sličan tipu »Kaedra«- Schneider Electric  opremljni sa jednom UKO/UTO petopolnom 

priključnicom od  32A, dve UKO/UTO petopolne priključnicom 16A, jedna trofazna priključnica 16A   

i 4 monofazne priključnice 16A.  Orman poseduje zaštitni uređaj duferencijalne struje 40/0.5A i 

automatske zaštitne prekidače za svaku priključnicu. Napajanje ormana je sa ormana  RO-K. U ormanu 

RO-K ugrađen je transformator  za sniženi napon snage 250KVA, 230/24V. U kotlarnici se izvode četiri  

priključnice posebno označene za sniženi napon 24V, 50Hz, za potrebe prenosnih lampi. Napojanje ovih 

priključnica je sa kablovima tipa N2XH-J 3x2.5 mm2, do svake priključnice poseban izvod. Napajanje 

PP i alarmne centrale izvodi se kablom tipa N2XH-J 3x1.5 mm2a napajanje RACK ormana kablom tipa 

N2XH-J 3x2.5 mm2. 

Instalacija gromobrana i uzemljenja 

Uzemljivač je predviđen kao uzemljivač u temelju od pocinkovane trake Fe-Zn 25x4 mm. Traka se 

postavlja  u temeljne stope, temeljne grede i temeljnu ploču u donjoj zoni armature. Traka se  spaja sa 

armaturom na svaka 2m dužine, zavarivanjem ili preko specijalnih spojnica traka – armatura. Sva 

spojna mesta između trake u temelju kao i nastavke, ogranke i priključna mesta treba izvoditi isključivo 

preko ukrsnih komada u betonu. Sa temeljnog uzemljivača izvode se izvodi - zemljovodi od trake Fe-



 
 
 
 
 

Zn 25x4 mm, za gromobransku instalaciju objekata, uzemljenje elektro opreme u kotlarnici – Glavna 

šine za izjednačenje potencijala kod glavnog razvodnog ormara, uzemljenje opreme i izjednačenje 

potencijala u prostoriji kotlarnice i skladištu sečke. Traka za izvode se polaže vertikalno u betonskim 

stubovima.  

 

Zaštita od atmosferskih pražnjenja objekta  

Za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja predviđena je neizolovana spoljašnja gromobranska 

instalacija u obliku Faradejevog kaveza i unutrašnja instalacija izjednačavanja potencijala. Spoljašnja 

gromobranska instalacija prihvata i odvodi u zemlju energiju atmosferskog pražnjenja, a unutrašnja 

instalacija smanjuje opasna dejastva u unutrašnjosti štičenog prostora. Gromobranska instalacija, 

shodno urađenom proračunu se izvodi za nivo zaštite I. 

Prihvatni sistem  gromobranske instalacije čine:„prirodne komponente“  krova – krovni pokrivač od 

trapezastog čeličnog sendvič lima debljine ≥0.5mm koji se oslanja i samourezujućim čelučnim 

zavrtnjevima vezuje sa čelučnom konstrukcijom krovne rešetke, Metalna konstrukcija dva dimnjaka 

kotlarnice, provodnikom od aluminijske legure prečnika ф10mm postavljen po  slemenu krova objekta 

i povezan sa spusnim vodovima gromobranske instalacije. (ovim se obezbeđuje pouzdana veza krovnog 

pokrivača sa spusnim vodovima). 

 

 

Mašinske instalacije 

Na osnovu dostavljenih podataka o konzumu  objekata koji su planirani za priključenje na kotlarnicu 

na drvenu sečku u Arilju određen je kapacitet kotlarnice koji iznosi 1975 kW. Usvojene su dve 

kotlovske jedinice, jediničnog kapaciteta 995 kW, odnosno ukupnog kapaciteta 2 x 995 = 1990 kW. 

 Novo kotlovsko postrojenje čine: Dva toplovodna kotla na drvnu sečku sa pripadajućom opremom za 

dopremu goriva-sečke iz skladišta i odvod pepela, snage 2x995 kW=1990 kW; Dva akumulatora tople 

vode 2 x 14.000 litara;  

Dimnjaci  prečnika svetlog otvora 600mm i visine 15 m, za svaki kotao poseban; Oprema za pripremu 

i omekšavanje vode, kapaciteta 2,9m3/h; Oprema za održavanje pritiska u instalaciji sa kompresorom, 

Cirkulacione pumpe za cirkulaciju vode u sistemu,  Skladište sečke sa sistemom za punjenje skladišta. 

 

Projektom su predviđena dva čelična tropromajna  toplovodna  kotla za loženje sečke, proizvođača 

Gilles, tip HPKI-R995, proizvedeni u skladu sa EN 303-5: Tip kotla  HPKI-R 995, Nominalna 

snaga [kW] 995  (295-995), Dimenzije: LxBxH (mm) 4900 x 1760x 3550, Težina bez vode sa 

delovima i oplatom  [kg] 17.600, Sadržaj vode [l] 2450, Pad pritiska ∆T=20 [kPa] 4,59, Dozvoljeni 

radni pritisak [barg] 6, Maksimalna izlazna temperatura [°C] 110, Minimalna povratna temperatura 

[°C] 65,Stepen korisnosti [%] 92, Temp.dimnih gasova  -nazivno opterećenje [°C] 130 – 200,Br. 

Komada:2. 

 

Prema projektnom zahtevu, kotlovi su izabrani za sagorevanje  sečke  u skladu sa SRPS EN ISO 17225-

4:  

- klasa sečke A2, B1 i B2 – sve vrste drveta prema standardu SRPS EN ISO 17225-1:2015, 

- nasipna gustina od BD150 do BD250 prema standardu SRPS EN ISO 17828:2017, 

- veličina sečke od  P45S do P100 prema standardu SRPS EN ISO 17827:2017, 

- sadržaj vlage sečke od M25 do M55+ prema standardu SRPS EN ISO 18134-1:2017 i  

SRPS EN ISO 18134-2:2017, 

- sadržaj pepela A1.0 – A3.0 prema standardu SRPS EN ISO 18122:2017. 

Za dato referentno gorivo- drvnu sečku: 

- klasa sečke A2 – sve vrste drveta prema standardu SRPS EN ISO 17225-1:2015, 

- nasipna gustina BD200 prema standardu SRPS EN ISO 17828:2017, 

- veličina sečke P63 prema standardu SRPS EN ISO 17827:2017, 

- sadržaj vlage sečke M35 prema standardu SRPS EN ISO 18134-1:2017 i SRPS EN ISO  

18134-2:2017, 



 
 
 
 
 

- sadržaj pepela A2.0 prema standardu SRPS EN ISO 18122:2017, 

- referentna toplotna moć: 3,11 kWh/kg za M35, odnosno 622 kWh/m3  za BD200. 

 

Emisija štetnih gasova sa novih kotlova na biomasu  usklađena je sa Uredbom o graničnim vrednostima 

emisija zagađujućih materijala u vazduhu iz postorojenja za sagorevanje (Sl. gasnik br. 6/2016 od 

28.01.2016.g.), Prilog br. 3. –nova mala postrojenja- DeoI  TABELA 5. Maksimalne granične vrednosti 

emisije svedene na 13% kiseonika (O2) u  suvim produktima sagorevanja na tepmepraturi 0˚C 

(273,15˚K) su: - praškaste materije iz drveta, osim briketa i peleta 100 mg/m3, ugljen monoksid CO 

500 mg/m3. Tačne podatke o produktima sagorevanja koji se odnose na emisiju zagađujućih materija 

u vazduh proizvođač kotla i opreme može dostaviti samo na osnovu poznatog sastava goriva. Kotao 

HPKI-R 995  se sastoji od ložišta sa ložnim uređajem, pritisnog dela i sistema za odvod dimnjih 

gasova.Kućište ložišta je od duplozidnog čelika za predgrevanje vazduha za sagorevanje i hlađenje 

unutrašnjih limova keramičke obloge ložišta. Ložište je od specijalnog vatrootpornog betona koji 

garantuju potpunu  gasifikaciju i sagorevanje goriva. Na gornjem delu ložišta su lučne opeke koje su 

zamenljive, a izradjene su od vatrostalnog materijala sa čeličnim vlaknima. Ložište je opremljeno sa 

pokretnom, vazduhom hlađenom rešetkom na kojoj se vrši sagorevanje goriva. Pokretna rešetka je od 

lako zamenljivih elemenata od čeličnog liva otpornog  na visoke temperature. Ova vrsta tehnologije je 

pogodna za sagorevanje biomase vlažnosti do 60%. Automatsko čišćenje pepela se nalazi na dnu 

rešetke koje se izbacuje sa spiralom iz ložišta u kontejner za pepeo. Vazduh  za sagorevanje se 

kontrolisano ubacuje pomoću  ventilatora, 2 dempera i 2 senzora za primarni i sekundarni vazduh. 

Ložište je opremljeno sa automatskom potpalom. 

Ložište je obezbeđeno sledećim merenjima: 

Merenje temperature ložišta 

Merenje temperature šamotnog betona ili šamotnog ozida 

Merenje temperature u zoni ispod ložišta 

Merenje podpritiska u ložištu (elektronsko) 

 

Ložni uređaj kotla čine: 1 vatrootporni pužni transporter za dovod goriva u ložište, 2 regulacija 

dovoda goriva koja se sastoji od dozirnog rezervoara sa regulacijom nivoa goriva putem  infracrvana 

fotoćelije, 3 lambda  sonda za merenje udela kiseonika u dimninim gasovima (za regulaciju vazduha 

za sagorevanje prema količini goriva unetog u ložište). Sigurnosno- blokadni krugovi automatike : 1

 sigurnosna električna blokada za vrata ložišta i izmenjivača, 2 nezavisni sprinkler uređaj,3 

ćelijasta valvola za zaštitu od povrata plamena, barijera prema dovodu  goriva i usitnjavanje krupnih 

komada sečke, 3 praćenje pritiska dimnih gasova u ložištu, 4 praćenje temperature dimnih gasova u 

ložištu, 5 ugrađeni izmenjivač toplote sa  termostatskim ventilom (radi sprečavanja pregrevanja grejne 

vode u kotlu, npr-za hlađenje kotla pri naglom smanjenju opterećenja kotla, ili pri poremećaju 

cirkulacije vode kroz kotao, i dr. ). Otpepeljivanje ložišta vrši se u kontejner zapremine 240 l. 

 

Iza ložišta po toku dimnih gasova je pritisni deo kotla- horizontalni tropromajni izmenjivač dimni 

gasovi/ grejna voda.  U izmenjivačkim dimnim cevima su postavljeni  turbolatori za veći stepen 

korisnosti. Termički izolovana prednja vrata kotla se potpuno otvaraju i dozvoljavaju potpun pristup 

cevnom izmenjivaču za servisiranje i održavanje. U sklopu kotlovske opreme je i sistem za pneumatsko 

čišćenje izmenjivača sa ventilima, sigurnosnom opremom i kompresorom za vazduh. Temperatura 

dimnih gasova na izlazu iz izmenjivača je od 130 - 200°C. 

 

Sistem za skladištenje i dotur goriva 

Pored prostora kotlarnice predviđeno je skladište drvne sečke, osnove dimenzija 9,50m x 6,25 m i 

ukupne visine 5,1 m.  Skladište drvne sečke je snabdeveno pokretnim podom sa hidrauličkim guračima 

sečke, koji gorivo nabacuju na dva ivična pužna transportera koji se nalaze u kanalu u podu skladišta, 

a kojim se gorivo transportuje do dva kosa pužna transportera kojima se gorivo iz skladišta doprema u 

kotlarnicu, do kotlovskih transportera koji čine ložni uređaj kotla. Ubacivanje drvene sečke u skladište 

vrši pomoću utovarivača ULT-a, nakon kipovanja kamiona na plato. Plato ispred kotlrnce je betoniran 



 
 
 
 
 

i sečka koja je dopremljena odgovarajućim prevoznim sredstvom pomoću ULT-a biva nanošena na 

sistem za ubacivanje sečke u skladišni prostor. Obaveza investitora je obezbeđivanje mašine ULT-a za 

potrebe ubacivanja drvene ečke u skladište. Nabavka mašine ULT-a nije predmet ovog projekta. 

Skladište goriva je sa hidrauličnim pokretnim podom.  Dužina pokretnih podova je 5,45 m i širina  2,0 

m, ima ih ukupno 4. U komplet spada hidraulični agregat uz svaki pokretni deo poda sa elektromotorom 

za pogon  hidraulične pumpe. Skladište čine i optički uređaj za kontrolu nivoa goriva u skladištu, pužni 

transporter za odvođenje goriva (u podu skladišta) sa frekventnim regulatorom, orman  elektronike koji 

se integriše u sistem automatike kotlarnice. Sečka se iz dnevnog skladišta pomoću pokretnog poda 

doprema do betonskog kanala u kome se nalaze dva zavojna trasportera, od  čije sredine polaze kosi 

zavojni transporteri koji sečku transportuju prema kotlu. Zavojnica na zavojnom transporteru u 

betonskom kanalu je projektovana tako da su zavojnice sa leve odnosno desne strane sa suprotnim 

spiralama koje omogućavaju da se prilikom okretanja sečka transportuje prema sredini kanala. Pužni 

transporteri goriva za transport goriva do kotla-  u sklopu ložnog uređaja kotla  je snabdeven 

sigurnosnim prekidačima koji ne dozvoljavaju sabijanje goriva, sa regulacijom nivoa goriva putem  

infracrvene fotoćelije. Motor puža  je frekventno regulisan i njegovo upravljanje se vrši iz komandnog 

ormana kotla. U slučaju nestanka struje dopremanje sečke u kotlove se zaustavlja. U kotlovima reaguju 

sigurnosni sistemi, a u izuzetnim slučajevima kotao se hladi otvaranjem termostatskog ventila bez 

pomoćne energije preko ugrađenog izmenjivača za tu namenu koji se hladi vodom iz vodovodne mreže. 

Na ovaj način se štite i kotlovi i instalacija od pregrevanja.  

 

Glavni projektant 

Zorica Milovanović, dipl.inž.arh,  

               licenca br. 300 G438 08  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

0.9.1.  IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA 

 

 

 

Kao ovlašćeno lice koje je izradilo Elaborat zaštite od požara koji se prilaže Projektu za građevinsku 

dozvolu za izgradnju novog kompleksa Kotlrnice na drvnusečku Arilje, za potrebe Zdravstvnog centra 

Užice – Arilje, u Ul. Vojvode Mišića br.26, u Arilju na KP244/5 KO Arilje, 

 

 

 

Aleksandra Gačević, dipl.inž.arh. 

 

 

 

IZJAVLjUJEM 

 
1. da je elaborat izrađen u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o zaštiti 

požara, propisima, standardima i normativima iz oblasti zaštite od požara i pravilima struke 

2. da elaborat sadrži propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnog zahteva za 

objekat – zaštita od požara 

 

 

 

Ovlašćeno lice:                               Aleksandra Gačević, dipl.inž.arh. 

Br. licence IKS:   300 1172 03 

Br. licence MUP:   07-152-306/14 

Pečat:                                                  Potpis: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Broje tehničke dokumentacije: 20-131 

Mesto i datum: jun 2020. godine 

 

 



 
 
 
 
 

 

0.9.2 IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA 

 

Kao ovlašćeno lice koje je izradilo Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje koji se prilaže Projektu 

za građevinsku dozvolu za izgradnju novog kompleksa Kotlrnice na drvnusečku Arilje, za potrebe 

Zdravstvnog centra Užice – Arilje, u Ul. Vojvode Mišića br.26, u Arilju na KP244/5 KO Arilje, 

 

 

Dragan Petrović, dipl.inž.geol. 

 

 

IZJAVLjUJEM 

 

 
1. da je elaboratizrađen u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o rudarstvu 

i geološkim istraživanjima (sl.glasnik RS br.88/11), pravilnika o sadržini projekata geoloških 

istraživanja i elaborata o rezultatima istraživanja, propisima, standardima i normativima iz oblasti 

i pravilima struke; 

2. da elaborat sadrži propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnog zahteva za 

objekat 

 

Ovlašćeno lice:                              Dragan Petrović, dipl.inž.geol. 

Broj licence:                                  391 L628 12 

Pečat:                                             Potpis: 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Broje tehničke dokumentacije: 46 

Mesto i datum: maj 20 godine 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

9.2.  IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA 

 

 

 

 

Kao ovlašćeno lice koje je izradilo Elaborat energetske efikasnosti koji se prilaže Projektu za 

građevinsku dozvolu za izgradnju novog kompleksa Kotlrnice na drvnusečku Arilje, za potrebe 

Zdravstvnog centra Užice – Arilje, u Ul. Vojvode Mišića br.26, u Arilju na KP244/5 KO Arilje, 

 

 

 

Goran Cvetkov, dipl.inž.maš. 

 

 

IZJAVLjUJEM 

 

 

 
1. da je elaborat izrađen u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Pravilnika o 

energetskoj efikasnosti zgrada, propisima, standardima i normativima iz oblasti energetske 

efikasnosti objekata i pravilima struke;  

2. da elaborat sadrži propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnog zahteva za 

objekat u pogledu energetske efikasnosti  

 

 

 

 

Ovlašćeno lice:                                    Goran Cvetkov, dipl.inž.maš. 

Broj licence:                                 381 0228 12 

Pečat:                                                   Potpis: 

 
 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: EE-12.1.2/20 

Mesto i datum: jul 2020. godine 
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